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1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wezta wymiennikowego dla budynku mieszkalnego.

2. Zakres opracowania

Zatozenia projektowe inwestora:

Moc C.W.U. — 100kW

Moc C.O. — 120kW

2x Zbiornik akumulacyjny 10001 warstwowy z wezownicg nierdzewng c.w.u. z grzatkg elektryczng
9kW - zasilanie grzatki , napiecie 400 V - opcja

3. Pomieszczenie wezta cieplnego

3.1.Lokalizacja pomieszczenia

Lokalizacja pomieszczen zgodnie z cze$cig rysunkows.

3.2.Warunki dostepu

Przewidziano dostep do pomieszczenia z ogolnodostepnej przestrzeni korytarza piwnicy.

Pomieszczenie zamykane jest drzwiami metalowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

3.3.Warunki budowlano-konstrukcyjne

Pomieszczenie o powierzchni 38,30 m2. Sciany pomieszczenia istniejgce.

3.4.Instalacje elektryczne - sterowanie

Przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta zgodnie z projektem

branzowym.

3.5.Doprowadzenie instalacji CO i CWU

Przewidziano doprowadzenie do pomieszczenia instalacji wewnetrznych budynku:
¢ Instalacji CO wykonanych z rur - stal weglowa, ocynkowana zewnetrznie
¢ Instalacji zimnej wody z rur wielowarstwowych
o Instalacje cieptej wody i cyrkulacji z rur wielowarstwowych

e Montaz rozdzielaczy wraz z niezbedng armaturg odcinajgcg i regulacyjna, pompami
obiegowymi
3.6.Wykonczenie

Przewiduje sie wykonczenie pomieszczenia:

¢ malowanie $cian i sufitu farbami dyspersyjnymi zmywalnymi



4. Uwagi koncowe

Obowigzkiem wykonawcy jest biezgce sprawdzenie wymiaréw w naturze i przekazanie informag;ji
0 zmianach w wymiarach do biura projektowego.

5. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

pojemnos¢ instalaciji V = 3,450 dm?3
ci$nienie statyczne Pst = 1,2 bar
przyrost objetosci wody AV = 0,0287 dm3kg
gestos¢ wody (t1=10°C) p = 0,9718 kg/dm?3

Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym:
Pose = P +0,2 =12 + 02 = 1,4bar

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
=L41-V-p-aV

¥, =1,1-3450-0,5718- 0,0287 = 105,84dm?

Srednica rury bezpieczenstwa:

d=0,7- \/Z[mm]
d=07-,/10584 = 7,20[mm]

przyjeto srednice wewnetrzng rury d=20mm.

Pojemnosc¢ catkowita

P +1
Vn — Vu max
Pmax - wst
I, = 105,84 25 + 1 = 336,76dm?
T

Dobrano przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 2x200 litrow.



6. Zestawienie materiatow

Nazwa elementu Producent llosé
lub nr normy szt./mb
1 Pompa obiegowa Q=1,5m3/h, H=3,0m 1 kpl
2 Pompa obiegowa Q=5,16m3/h, H=8,0m 3 kpl.
2 | Pompa obiegowa Q=8,60m3/h, H=5,0m 1 kpl.
3 | Separator powietrza DN80 1 kpl.
4 Filtr odmulnik DN80 1 kpl.
6 | Zawoér bezpieczenstwa Dn32, 2,5bar 1 kpl.
9 | Zawdér bezpieczenstwa Dn15, 6,0bar 1 kpl.
10 | Naczynie wzbiorcze 200I 2 kpl.
12 | Naczynie wzbiorcze 12| 1 kpl.
13 | Naczynie wzbiorcze 12| 1 kpl.
14 Wymiennik ciepta skrecany woda/woda 220kW - 025- 1 kpl.
P10-50
16 Zbiornik akumulacyjny 1000l warstwowy z wezownicg 2 kpl.
nierdzewng c.w.u. z grzatkg elektryczng 9kW
17 | Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN40 3 kpl.
18 | Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN65 1 kpl.
19 | Zawor termostatyczny 3-drogowy DN40 do cwu 1 szt.
20 | Zawor kulowy Dn15 2 szt.
21 | Zawor kulowy Dn20 7 szt.
22 | Zawor kulowy Dn32 4 szt.
23 | Zawor kulowy Dn40 1 szt.
24 | Zawor kulowy Dn50 8 szt.
25 | Zawor kulowy Dn65 3 szt.
26 | Zawor kulowy Dn80 6 szt.
27 | Automatyka 1 kpl.
28 | Zawor spustowy Dn25 7 szt.
29 | Filtr siatkowy Dn15 1 szt.
30 | Filtr siatkowy Dn20 1 szt.
31 | Filtr siatkowy Dn50 5 szt.
32 | Filtr siatkowy Dn65 1 szt.
33 | Zawér zwrotny Dn15 1 szt.
34 | Zawér zwrotny Dn50 1 szt.




35 | Zawor zwrotny Dn65

1 szt.

36 | Zawdér antyskazeniowy Dn40 1 szt.
37 | Zawér antyskazeniowy Dn20 1 szt.
38 | Manometr + Termometr 14 szt.
39 | Czujnik temperatury 10 szt.
40 | Odpowietrznik z zaworem kulowym 2 szt.
41 | Stacja uzdatniania woda 1 szt.
42 | Rozdzielacz Dn125 2 kpl.
43 | Rura stalowa Dn15 + Izolacja 15 mb
44 | Rura stalowa Dn20 + Izolacja 20 mb
45 | Rura stalowa Dn32 + Izolacja 35 mb
46 | Rura stalowa Dn40 + Izolacja 35 mb
47 | Rura stalowa Dn50 + Izolacja 50 mb
48 | Rura stalowa Dn65 + Izolacja 50 mb
49 | Rura stalowa Dn80 + Izolacja 60 mb

Zestawienie automatyki

BUDYNEK PALACU STRONA LEWA

llosé [szt.]

szafa sterownicza

sterownik plc

modut wejs¢ analogowych

modut wyjs¢ analogowych

panel dotykowy Hmi 77

komplet przewoddw zasilania szafy

komplet przewoddw pomiarowych i sterowniczych

czujnik pt100 z przetwornikiem

O[] DNDW| |







