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I. Zagospodarowanie
1. Funkcja i przeznaczenie Patacu.

1) Budynek Patacu, usytuowany przy ul. Zamkowej 3, jest siedzibg Zespotu
Piesni i Tanca "SLASK" im. Stanistawa Hadyny, petniaca wszystkie funkcje
zwigzane z jego dzialalno$cig artystyczng. Zespot Patacowo-Parkowy
w Koszgcinie wpisany jest do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr: KL-111-Z-397 z dn. 10.01.1997r (nr
rejestru: A-81).

Budynek sktada si¢ zasadniczo z trzech segmentow, ktdre polaczone ze sobg
tworza w rzucie poziomym uktad podkowy. Obejmujg one: skrzydto prawe,
tacznik oraz skrzydlo lewe. Wszystkie segmenty posiadajg trzy kondygnacje.
Ponadto skrzydto lewe jest cze$ciowo podpiwniczone, a skrzydlto prawe
posiada charakterystyczng wiezg, obejmujacg pig¢ kondygnacji nadziemnych
oraz dostep do kaplicy.

W zespole budynku palacowego przewiduje si¢ funkcje S$ciSle zwigzane
z dziatalno$cig Zespotu, jak rowniez otwarte dla szerszego grona o0sob
z zewnatrz. Oprocz biur administracji, dominuje funkcja dydaktyczna, ztozona
z kilku sal wielofunkcyjnych umozliwiajacych réznorodne formy szkolenia,
konferencji, seminarium czy spotkan towarzyskich, z pelnym zapleczem
obstugi administracyjnej, bibliotecznej i gastronomicznej. Na poddaszu obu
skrzydet oraz na parterze i pigtrze lacznika zaprojektowano funkcje hotelowe,
z pokojami goscinnymi o podwyzszonym standardzie. Na poddaszu lacznika

przewidziano funkcje wystawiennicza w formie galerii muzealne;.

2. Maksymalna ilo$¢ 0sob przebywajacych w obiekcie:
1) Patac —ok. 570

a) W prawym skrzydle — 60

b) W lewym skrzydle — 400
W tym:
- Sala Balowa im. Jerzego Wojcika — ok. 130 osob
- Sala Zielona im. Aliny llnickiej — Dienstl — ok. 87 osob
- Sala Kominkowa im. Zdzistawa Pyzika — ok. 102 0s6b

- sale dydaktyczne — ok. 40 oséb



- pokoje goscinne — ok. 25 0s6b
c) W laczniku — 40 oséb
d) Kaplica— 70 osob

3. Lokalizacja i wielko$¢ pomieszczen zakwalifikowanych do poszczegdlnych kategorii
zagrozenia ludzi.
Biorac pod uwage projektowang funkcje budynku patacowego, w zasadniczej i przewazajacej
czegsci zalicza sie go do kategorii ZL |11l zagrozenia ludzi. Dotyczy to pomieszczen
biurowych, socjalnych, warsztatowych, biblioteki, archiwum, pralni, zaplecza kuchennego,
sali konferencyjnej, galerii wystawienniczej oraz kilku mniejszych pomieszczen
wielofunkcyjnych.

Wieza patacowa takze kwalifikuje si¢ do kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi, przy czym
zwiedzanie obiektu wiezy 1 balkonu kaplicy patacowej, bedzie mozliwe wylacznie
w obecnosci osoby desygnowanej z ramienia Wtlasciciela obiektu - przewodnika, ktory
w odpowiednich odstepach czasowych bedzie oprowadzal grupy, liczace max. 6 0sob
jednoczesnie w czasie do 2 godzin (tym samym brak w wiezy pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi - nie stawia si¢ wymagan co do parametrow technicznych klatki schodowej
obstugujacej wieze, za wyjatkiem jej oddymiania).

Ponadto na pietrze skrzydta lewego przewidziano lokalizacje nastepujacych pomieszczen:

e wielofunkcyjne o powierzchni 87,5 m?,

o wielofunkcyjne (sala balowa) o powierzchni 130,5 m?,

e jadalnia o powierzchni 102 m?,
oraz w skrzydle prawym - pomieszczenie kaplicy, w ktorych moze przebywac jednocze$nie
ponad 50 osob, nie bedacych stalymi uzytkownikami obiektu. Ta cz¢s¢ budynku zalicza si¢
do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Natomiast kondygnacja poddasza skrzydla prawego oraz I pigtro trzonu tego skrzydla,
parter 1 pietro lacznika, a takze pdinocna strona skrzydta lewego na kondygnacji poddasza
przeznaczona na pokoje i apartamenty hotelowe - lacznie 81 miejsc noclegowych - zalicza
si¢ do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.

Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, do wiecej
niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z

tych kategorii.



Wymiary budynkow

Kazdy z segmentow budynku patacowego posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
uzytkowe poddasze. Dodatkowo skrzydio lewe jest cze$ciowo podpiwniczone, a skrzydio
prawe posiada pieciokondygnacyjng wieze patacowyg. Wysokos¢ budynku mierzona od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gornej ptaszczyzny stropu
nad najwyzszg kondygnacja uzytkowa, lacznie z grubo$cig izolacji cieplnej 1 warstwy ja
ostaniajacej, wynosi odpowiednio:

e Skrzydlo prawe: okoto 12,5 m, w tym wieza -24,8 m

e lacznik: okoto 11,7 m

e Skrzydlo lewe: okoto 12,8 m

Budynek patacu zalicza si¢ do grupy obiektow sredniowysokich (SW).

Podstawowe parametry techniczne budynku po przebudowie sg nast¢pujace:
1) Powierzchnia zabudowy:  ok. 3510 m?
2) Powierzchnia catkowita:  ok. 8050 m?,

w tym:
a) Piwnice: 379,25 m?
b) Parter: 2714,11 m?
c) Pietro: 2592,40 m?
d) Poddasze: 2224,76 m?
Wieza:
e) PoziomC: 32,8 m?
f) PoziomD:  26,7m?
g) Poziom E: 25,6m?

Kubatura: ok. 45 000 m?

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Analizowany budynek jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym na ogrodzonej dziatce
wsrdd obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego. W odlegtosci 15 m od budynku patacowego
(skrzydta prawego) usytuowany jest wielostanowiskowy budynek garazowy. Natomiast
w odlegtosci 10 m od portierni przy trzonie skrzydta prawego znajduje si¢ budynek

widowiskowo-dydaktyczny. Ponadto pozostale budynki w sasiedztwie znajduja sie¢



w odlegtosciach znacznie przekraczajacych odlegtosci minimalne okreslone w odpowiednich
przepisach. Stad odlegtosci pomigdzy budynkami, ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej zostaly zachowane. Szczegdlowa lokalizacja analizowanego obiektu
zostala przedstawiona na zalaczonym do niniejszej ekspertyzy planie zagospodarowania

terenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku patacowym nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych po-

Zarowo, w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

Przewidvwana gestos¢ obciazenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych budynku

patacowego nie przekracza wartosci 1000 MJ/m2.

Konstrukcja budowlana obiektu:

Konstrukcja budynku: fundamenty z kamienia, Sciany z kamienia famanego i cegly o grubosci
od 50 cm do 100 cm oraz schody zelbetowe.

Drewniane stropy miedzy-kondygnacyjne zabezpieczone na wypadek dziatania ognia od dotu
i od gory do klasy REI 60 odpornosci ogniowej przez zastosowanie certyfikowanych
rozwigzan systemowych. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa o uktadzie krokwiowo-
ptatwiowym. Shupy drewniane posiadaja przekrdj o wymiarach co najmniej 16 cm x 15 cm,
natomiast belki drewniane co najmniej - 14 cm x 18 cm. Ponadto cze$¢ no$ng przekrycia,

stanowig drewniane elementy w postaci tat 1 kontrtat.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W kompleksie patacowo — parkowym nalezacym do Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask”
im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie jako materialy palne mozna potraktowaé opakowania:

1) papier, drewno, tworzywa sztuczne, stroje w magazynie zespotowym, itp.

Parametry pozarowe materialow palnych

Wartosci ciepta spalania Qc materialdéw znajdujacych si¢ w obiekcie wynosza:
1. drewno — 18 MJ/Kkg,

2. papier (tektura) — 16 MJ/kg,

3. niektore tworzywa sztuczne — 43MJ/kg.



Drewno i plyty drewnopochodne

Drewno i ptyty drewnopochodne stosowane jako meble biurowe, wyposazenie
recepcji. Temperatura zapalenia tych materialdow wynosi od 250° do 400° C
w zaleznos$ci od rodzaju, gatunku materialu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia liSciastego. Szybkos¢
rozwoju ognia zalezy od grubo$ci tych materiatow — im mniejszy przekroj, tym
wicksza szybko$¢ — oraz dostgpu powietrza tych materiatow.

Papier (ksiazki, dokumenty itp.)

Temperatura zapalenia waha si¢ od 230° do 300° C. Rozw¢j ognia ulatwiony w
luznych stosach.

Tworzywa sztuczne

Stosowane s3 w pojemnikach do opakowan, obudowach urzadzen, izolacji kabli
elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach, wyktadzinach pokojowych itp.
temperatura zapalenia ksztaltuje si¢ od 200° C do 400° C, w zalezno$ci od rodzaju
tworzywa. W czasie pozaru wigkszos¢ tworzyw sztucznych topi si¢ i tworzy krople.
Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujace,
dzialaja draznigco na btony $luzowe; niektore, sa bezbarwne. Szybko$¢ palenia si¢
tworzyw sztucznych jest stosunkowo duza, gdyz w warunkach pozaru zachowuja si¢
jak ciecze palne, tj. pala si¢ réwniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople
przyczyniaja si¢ do szybkiego rozwoju pozaru. W przypadku zapalenia si¢ tworzyw
sztucznych wytwarzaja si¢ szkodliwe zwigzki, dlatego po zapaleniu si¢ wigkszej partii

materiatu nalezy opusci¢ obiekt 1 wyj$¢ na zewnatrz.
Wejscia do tych pomieszczen, jak i same pomieszczenia, powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN — N — 01256 — 4:1997/AZ1:2003 Znaki Bezpieczenstwa. Techniczne $rodki

przeciwpozarowe.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W Patacu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Zgodnie z definicjg strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czg$¢ oddzielona od innych
budynkoéw lub innych czgséci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek podzielony jest na kilka stref pozarowych, o powierzchni okoto 6550 m2:



Parter i pietro lewego skrzydta stanowig jedng strefe pozarowa w catosci.

Poddasze lewego skrzydta jest podzielone na osobne strefy pozarowe —
e [strefa,biurowa” obejmuje korytarz w potudniowej czgsci patacu z dostepem do biur.
e |l strefa obejmuje korytarz z dostepem do biura spraw personalnych
e Il strefa obejmuje cz¢s¢ hotelowa lewego skrzydta.

Wszystkie strefy na poddaszu sg oddzielona drzwiami ppoz. 0 klasie odpornosci ogniowej EI

30 wyposazonymi w samozamykacze.

Lacznik stanowi jedng strefe pozarowa. Od parteru prowadzi klatka schodowa prowadzaca do
pokoi goscinnych zakonczona na poddaszu otwartg galerig. Pokoje hotelowe sa odgrodzone

drzwiami ppoz. o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Kaplica stanowi osobng strefe przeciwpozarows.

Prawe skrzydto patacu jest podzielone na nastgpujace strefy pozarowe:

Parter — pomieszczenia pralni, akustykow oraz korytarz na pigtrze przy kostiumerni stanowi
jedna strefe pozarowa.

Pigtro — wszystkie magazyny, pracownie oraz kostiumernia s3 wydzielone pozarowo
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w samozamykacze.

Poddasze — czes¢ hotelowa jest wydzielona pozarowo i stanowi osobng stref¢ pozarowa ZLV.

m Dwukondygnacyjny magazyn usytuowany w skrzydle prawym budynku,
przeznaczony na poziomie parteru na skladowanie bielizny, a na pigtrze - na
magazynowanie strojow, a takze mniejszy magazyn strojow, ktore lacznie zajmuja
powierzchni¢ okoto 263 m2, sa wydzielone od reszty budynku poprzez zamknigcie
wszystkich wej§¢ do nich drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
wyposazonymi w samozamykacze.

m Pomieszczenie techniczne i maszynownia dzwigu osobowego, usytuowane na
poddaszu skrzydta lewego 1 zajmujace powierzchni¢ okoto 50 m2, zostang zamknigte
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, wyposazonymi w samozamykaczami.

m Pomieszczenie na poddaszu skrzydla prawego w obrebie wiezy zamknigte drzwiami o

klasie odpornosci ogniowej El 60, wyposazonymi w samozamykacze.



Dodatkowo wieza patacowa zostata wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa, w sposob
przedstawiony na zalaczonych do niniejszego opracowania rzutach obiektu. Powierzchnia tej

strefy nie przekracza powierzchni 200 m2.

1. Instalacje, urzadzenia techniczne i systemy przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe

Oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne
zastosowane sg na drogach ewakuacyjnych w catym budynku oraz w galerii wystawowej na
poddaszu tacznika. Zapewnione zostanie nat¢zenie os$wietlenia ewakuacyjnego 1 Ix na
powierzchni drég oraz 5 Ix w obrgbie przyciskow ROP, przyciskow oddymiania, ppoz.
wylacznika pradu, hydrantow wewnetrznych i gasnic oraz na zewnatrz przy wyjsciach
ewakuacyjnych. Czas dzialania opraw musi wynosi¢ co najmniej 60 minut.

Instalacja spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.
Zastosowane beda wytacznie oprawy posiadajace aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W budynku zastosowano hydranty wewnegtrzne 25 z wezem polsztywnym na kazdej
kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogoélnej, a w szczegdlnosci przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych, w przejsciach i na korytarzach.

Budynek wyposazono w wodociggows instalacje przeciwpozarowq z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym, spetniajgcg wszystkie wymagania przepisow przeciwpozarowych.

Zastosowane elementy posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowano system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy calkowita ochrong
obiektu. Oznacza to, Zze chronione beda wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zapewniono
mozliwo$¢ przekazania sygnatu alarmu pozarowego do KP PSP w Lublincu. Zastosowane

zostang wylgcznie elementy posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.



Oddymianie grawitacyjne

Trzy zasadnicze klatki schodowe, laczace wszystkie kondygnacje w budynku, to jest:
skrzydto prawe, strona lewa, skrzydto lewe, srodek - obstuga czesci hotelowej i1 skrzydto
lewe, strona prawa, wyposazone zostaly w samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci
zabudowanych w dachu okien potaciowych, uruchamianych za pomoca systemu wykrywania
dymu.

Ponadto klatka schodowa w wiezy takze posiada samoczynne urzadzenia oddymiajace
W postaci przystosowania drzwi wyjsciowych na taras widokowy oraz okna do funkcji
oddymiania.

Zapewniono powierzchni¢ czynng co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego danej klatki.
Lokalizacja, wymiary oraz typ okien potaciowych oddymiajacych wg rzutu dachu
dotaczonego do niniejszego opracowania. Instalacja uruchamiana bedzie za pomoca systemu
wykrywania dymu. Naplyw powietrza uzupetniajacego realizowany bedzie poprzez drzwi
prowadzace z klatek na otwarta przestrzen, otwierane w sposdb automatyczny poprzez
sitowniki typu DDS. Zastosowane zostaly wylacznie elementy posiadajace aktualne

dopuszczenia CNBOP-PIB i certyfikaty zgodnosci.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ dla analizowanego budynku wynosi
20 dm3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ zapewnia sie¢ wodociggowa na terenie
zespotu parkowo-patacowego. Na sieci wodociggowej w odleglosci do 75 m 1 do 150 m od
budynku zlokalizowano hydranty Dn 80 umozliwiajace wymagany pobor wody przy cisnieniu

nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Wyposazenie w gasnice
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostanie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystapi¢ w obiekcie:

e A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdérych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli:

e B - cieczy i materiatow statych topigcych sig;



C - gazow;
D - metali;

F - thuszczow 1 olejow w urzadzeniach kuchennych.

Budynek wyposazony zostal w gasnice proszkowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wedhug zasady 2 kg s$rodka gasniczego typu ABC, na kazde 100 m2 powierzchni,

z zachowaniem 30 m dtugo$ci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosSci co

najmniej 1 m.

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w gasnice pianowa GWG 2x AF.

Powyzsze instalacje nalezy poddawa¢ okresowym kontrolom zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie.

WhioskKi

1.

Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnicze powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym w sposob zgodny z Polskimi Normami,
dokumentacja techniczng — ruchowa, instrukcjami obstugi ustalonymi przez
producenta, nie rzadziej niz raz w roku.

Instalacja piorunochronna i elektryczna musi by¢ poddawana okresowej kontroli co
najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu sprawno$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen
1 srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji
1 aparatéw, jezeli normy do obowigzkowego stosowania nie ustanawiaja cze¢stszych
kontroli.

Poddawa¢ okresowej kontroli co najmniej raz w roku przewody kominowe (dymowe,
spalinowe i wentylacyjne), podlegajace na sprawdzeniu ich stanu technicznego
1 sprawnosci.

Usuwac¢ zanieczyszczenia z przewodow dymowych 1 spalinowych, w ktérych odbywa
si¢ proces spalania paliwa plynnego (olej opatowy) od palenisk opalanych paliwem
ptynnym co najmniej dwa razy w roku.

Usuwa¢ zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz w roku w
obiektach, w ktorych odbywa si¢ proces spalania paliwa plynnego, gazowego

1 stalego, jezeli wigksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw uzytkowych.

Kontrole nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, ktore obowigzane sg

sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej czynnosci, a wiasciciel lub zarzadca obiektu



obowigzany jest dokona¢ wpisu do ksigzki obiektu budowlanego w sposob jednoznaczny

1 zwiezty oraz dotaczy¢ do ksigzki protokoty jako zatgczniki.

Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga wewngtrzna zespotu patacowo-parkowego o szerokosci co
najmniej 4 m, polaczona z wyjsciami z budynku, przez ktére zapewniono dostep do calej
strefy pozarowej, utwardzonymi dojs$ciami o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50
m. Droga posiada nosno$¢ 200 kN, promien zewngtrzny tuku drogi co najmniej 11 m i
umozliwia przejazd bez koniecznos$ci cofania. Blizsza krawe¢dz drogi pozarowej znajduje si¢
co najmniej 5 m od elewacji budynku i nie dalej niz 15. Pomigdzy droga a $ciang budynku nie
wystepuja state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa o wysoko$ci powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostgp do elewacji budynku za pomoca podnos$nikéw 1 drabin
mechanicznych. Na ogrodzony teren zespotu patacowo-parkowego zapewniono co najmniej
dwa wjazdy oddalone od siebie 0 co najmniej 75 m. Szczegdtowy uktad drogowy przedstawia

projekt zagospodarowania terenu.

I11.  Warunki ochrony przeciwpozarowej, ktérych nie mozna spelnié

w trakcie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku.

W trakcie planowanej inwestycji zostaty spetnione wszystkie wymagania bezpieczenstwa
pozarowego, wynikajace z obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych za
wyjatkiem:
e szerokosci biegdow 1 spocznikow w klatkach schodowych 1 schodow oraz wysokosci
stopni w klatce schodowej i schodow w magazynie - §68 ust. 112
e dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej - §227 ust. 1;
e kierunku otwierania drzwi z kaplicy oraz pomieszczenia wielofunkcyjnego
przeznaczonych na pobyt ponad 50 osob jednoczesnie - §239 ust. 2 pkt 3;
e szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, szerokosci drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, a takze szeroko$ci drzwi na drodze

ewakuacyjnej - §239 wust. 4 i 5; szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi



V.

stanowigcego wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej -
§240 ust. 1;

wysokosci lokalnego obnizenia drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej w obrebie
podestu potpietra skrzydta lewego - §242 ust. 3;

zastosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych
skrzydta prawego i skrzydta lewego oraz sposobu obudowy klatki schodowej tacznika
- §245 pkt 2;

klasy odpornosci ogniowej biegdw i spocznikow klatki schodowej skrzydia prawego (
i klatki schodowej skrzydta lewego oraz stopnia palnosci wszystkich klatek - §249 ust.
3

klasy odpornosci ogniowej fragmentu obudowy klatki schodowej na parterze i pigtrze,
na pi¢trze oraz na parterze - §249 ust. 1;

dhugosci dojsécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kilku pomieszczen
- §256 ust. 3;

sposobu oddzielenia holu z funkcja uzupelniajaca przez ktéry przebiega droga
ewakuacyjna z Kklatki schodowej skrzydta prawego, szerokosci wolnej drogi
ewakuacyjnej, drzwi prowadzacych z tego holu na zewnatrz oraz jego wysokosci -

§256 ust. 6;

szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej - §242 ust. 1;

stopnia palno$ci oktadziny sufitu w pomieszczeniu apartamentu na parterze tgcznika
oraz w gabinecie Dyrektora na pigtrze skrzydta lewego - §262 ust. 1;

odleglosci pomiedzy S$cianami zewngtrznymi stanowigcymi obudowe klatek
schodowych, a innymi §cianami zewngtrznymi tego samego budynku - §249 ust. 6;
zastosowania w strefie pozarowej ZL V drzwi prowadzacych na drogi komunikacji

ogoblnej o klasie odpornosci ogniowej El 30 - §246 ust. 6;

Przyjete rozwiazania zast¢pcze zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu



Rozwigzania zastepcze w ramach kompleksowej koncepcji bezpieczenstwa zostaly
przedstawione i uzgodnione pozytywnie Postanowieniami nr 229/2007 oraz Nr 156/2008

wydanymi przez Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach.

W zwiagzku z tym, ze istniejace w przedmiotowym budynku uwarunkowania konstrukcyjno-
techniczne, a takze jego zabytkowy charakter powoduja, iz nie ma mozliwosci spetnienia
w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
konieczne stalo si¢ zastosowanie trybu okreslonego w §2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poédzn. zm.)
I zaproponowanie w pierwotnej ekspertyzie technicznej, innego sposobu spetnienia tych
wymagan, ktory nie pogorszy warunkow ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

Wobec powyzszego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku,
a w szczegdlnosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru,
zaproponowano inny  sposob  spelnienia  obowigzujacych ~ wymagan  ochrony
przeciwpozarowej,  poprzez  wykonanie  nastgpujacych  rozwigzan  zastgpczych,
niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktorych realizacja
zrekompensuje w sposob dostateczny te wymaganie przepisOw techniczno-budowlanych

1 przeciwpozarowych, ktorych spelnienie w budynku nie jest mozliwe.

Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach wyrazit zgod¢ na
spelnienie w rozpatrywanym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zawartych w
cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

- szerokosci biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych i schodow oraz wysokosci
stopni w klatce schodowej i schodow w magazynie - §68 ust. 11 2,

- przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej - §227,

- kierunku otwierania drzwi z kaplicy oraz pomieszczenia wielofunkcyjnego
przeznaczonych na pobyt ponad 50 o0s6b jednoczesnie - §239 ust. 2 pkt 3,

- szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, szerokosci drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych, a takze szeroko$ci drzwi na drodze
ewakuacyjnej - §239 ust. 41 5,

- szeroko$ci nieblokowanego skrzydla drzwi stanowigcego wyjScie ewakuacyjne z

pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej - §240 ust. 1,



- wysokosci lokalnego obnizenia drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej w skrzydle
lewym w obrebie podestu potpietra - §242 ust. 3,

- zastosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych w
skrzydle prawym i skrzydle lewym oraz sposobu obudowy klatki schodowej tacznika -
§245 pkt 2,

- klasy odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdéw klatki schodowej skrzydta prawego
I klatki schodowej skrzydta lewego oraz stopnia palnosci wszystkich klatek - §249 ust.
3,

- klasy odpornosci ogniowej fragmentu obudowy klatki schodowej na parterze i pigtrze,
na pi¢trze oraz na parterze - §249 ust. 1,

- odleglosci miedzy S$cianami zewnetrznymi  stanowigcymi  obudowy  klatek
schodowych, a innymi $cianami zewngtrznymi tego samego budynku - §249 ust. 6,

- dhlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kilku pomieszczen
- §256 ust. 3,

- sposobu oddzielenia holu z funkcjg uzupehlniajaca przez ktory przebiega droga
ewakuacyjna z klatki schodowej skrzydta prawego, szerokosci wolnej drogi
ewakuacyjnej, drzwi prowadzacych z tego holu na zewnatrz oraz jego wysokosci -
§256 ust. 6,

- szerokos$ci fragmentdw poziomej drogi ewakuacyjnej - §242 ust. 1,

- stopnia palno$ci oktadziny sufitu w pomieszczeniu apartamentu na parterze lacznika
oraz w gabinecie Dy-rektora na pi¢trze skrzydta lewego - §262 ust. 1,

- zastosowania w strefie pozarowej ZL V drzwi prowadzacych na drogi komunikacji

ogo6lnej o klasie odpornosci ogniowej El 30 - §246 ust. 6,

W sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedtozonym opracowaniu, w

szczegdlnosci wskutek zrealizowania nastgpujacych zadan wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa:

1) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego catkowita

ochrong 1 realizujacy funkcje wykonawcze, powodujace w szczegdlnosci:
a) transmisje sygnatu alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w
sposob uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Lublincu,
b) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych

tacznika oraz wiezy,



2)

3)

4)

5)

6)

C) otwarciec drzwi zewngtrznych, peligcych funkcje naptywu powietrza
uzupetniajacego dla systemu oddymiania oraz dodatkowo drzwi zewnetrznych
z klatek schodowych,

d) wszystkich wej$é¢ do dwukondygnacyjnego magazynu bielizny i strojow na
parterze, pomieszczenia wiezy i strychu nieuzytkowego na poddaszu w
skrzydle prawym budynku,

e) pomieszczenia technicznego oraz maszynowni na poddaszu w skrzydle lewym
budynku,

zabudowania otworow okiennych w $cianach obudowy klatki schodowej wiezy od
strony klatki przegroda o klasie odpornosci ogniowej El 60, w miejscach wskazanych
w cze$ci graficznej ekspertyzy,

wyposazenia korytarzy oraz klatek schodowych w budynku w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, speiniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na
podstawie projektu uzgodnionego =z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

wyposazenia budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych,

przeprowadzania co najmniej raz w roku:

a) praktycznego szkolenia dla personelu budynku w zakresiec sposobow
postepowania na wypadek pozaru i1 konieczno$ci ewakuacji, przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,

b) praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji,

wprowadzenia w ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku" szczegotowych

procedur dla personelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelni¢ w sposob

bezposrednio  okreslony w  obowiazujacych  przepisach  techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych.

Organizacja i warunki ewakuacji



Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen, dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m, a przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz
3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z uwagi na klasyfikacje pozarowa budynku
WYNOSi:

e przy jednym dojsciu - 10 m,

e przy wielu dojsciach - 40 m (dla dojscia najkrétszego i 80 m dla pozostatych dojsc).

Przy czym dojscia te nie mogg si¢ krzyzowac ani pokrywac.

Uwzgledniajac uktad komunikacyjny w obiekcie, zasadniczo z wigkszosci pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione zostaty dwa dojs$cia ewakuacyjne z zachowaniem
dopuszczalnych ich dlugosci.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ obliczana proporcjonalnie do liczby
0s6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej
niz 20 oso6b. Wymaganie to jest spelnione z wyjatkiem lokalnego przewezenia korytarza na
parterze skrzydta lewego. ktore wynosi od 104 cm do 123 cm i korytarza skrzydia prawego na
parterze, ktore wynosi 110 cm oraz na poddaszu, ktére wynosi 120 cm.

Komunikacje pionowa w budynku i jednocze$nie ewakuacj¢ zapewnia siedem klatek
schodowych. Z uwagi na wysokos$¢ budynku, ktéra nieznacznie przekracza 12 m 1 kwalifikuje
go do grupy $redniowysokich (SW), klatki schodowe powinny by¢ obudowane 1 zamknigte
drzwiami oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce lub zapobiegajace
zadymieniu. Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej powinna wynosié¢
minimum 1,2 m, spocznikéw - 1,5 m, a wysoko$¢ stopni - maksymalnie 17,5 cm. Drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,2 m (w tym
nieblokowane skrzydto drzwi co najmniej 0,9m), przy czym z uwagi na zabytkowy charakter
obiektu nie muszg otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Wszystkie klatki schodowe zostaly obudowane i zamknigte drzwiami, jedynie klatka
schodowa f3cznika na poziomie poddasza zostala otwarta z uwagi na funkcje¢ tej kondygnacji
(galeria wystawiennicza). Z tego powodu przewidziano oddymianie catej kondygnacji
poddasza poprzez zabudowanie 5-ciu okien potaciowych oddymiajacych.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL sa podzielone na

odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub



innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu. Korytarz na
pigtrze i poddaszu skrzydta lewego podzielony zostat przegroda z dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EIS 30.

W obiekcie jedynie na I pietrze skrzydta lewego wystepujg trzy pomieszczenia przeznaCzone
na jednoczesny pobyt ponad 50 oséb, to jest: sala wielofunkcyjna, sala wielofunkcyjna,
jadalnia, a takze kaplica, przy skrzydle prawym na parterze, Z kazdego z nich zapewniono po
dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym ze wzglgdu na zabytkowy charakter drzwi, oba wyjscia
z pomieszczenia wielofunkcyjnego, oraz z kaplicy otwierajg si¢ do jego $rodka.

Ewakuacja na parterze skrzydia prawego z obu klatek schodowych, jak i z korytarzy skrzydta
lewego, prowadzi przez hole pelniace funkcje uzupetniajaca (recepcja/szatnia itp.), z ktorych
zapewniono wyjscia na otwartg przestrzen. Oba hole w skrzydle prawym nie zostaly
oddzielone drzwiami przeciwpozarowymi od klatek schodowych. Szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej w tych holach nie jest co najmniej o 50% wigksza od szerokos$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku, takze szerokos$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku nie jest
wieksza o 50% od minimalnej wymaganej szerokos$ci biegu klatki schodowej w budynku.

Hol gtowny w skrzydle lewym posiada wysoko$¢ co najmniej 3,3m, wolng szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej oraz szerokos¢ drzwi z tego holu na zewnatrz budynku o 50% wigkszg od
szerokosci biegu klatki schodowej oraz oddzielony jest od Kklatki i korytarzy drzwiami oraz

kurtyng przeciwpozarowg o deklarowanej odpornosci ogniowe;j.

Ewakuacj¢ ludzi z pomieszczen Patacu nalezy przeprowadzi¢ istniejacymi wyjsciami
ewakuacyjnymi. O konieczno$ci ewakuacji do momentu przybycia jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej decyduje Dyrektor lub upowaznieni przez niego pracownicy, a osoby, ktore
zauwazyly zagrozenie, obowigzane sg powiadomié¢ zarzadce obiektu; w sytuacjach skrajnego
niebezpieczenstwa, np. zadymienia ciggdw komunikacyjnych, zawalenia si¢ konstrukcji,
osoba ktora zauwazyla zagrozenie, obowigzana jest, uzywajac dostepnych srodkow,

obwiesci¢ na terenie budynku komunikat:

~uwaga, powstal pozar, prosze natychmiast opusci¢ budynek!”




W sytuacji bezposredniego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia wszystkie osoby znajdujace si¢ w

pomieszczeniach zespolowych opuszczaja swoje stanowisko pracy, pomieszczenie i zgodnie

ze znakami okres$lajacymi kierunek ewakuacji wychodza na zewnatrz obiektu.

Patac posiada nastepujace wyjs$cia ewakuacyjne:

1. Lewe skrzydlo patacu:

3)
b)

c)

d)

f)

glowne wyjscie z budynku przez recepcje do parku

wyjécie po wschodniej stronie skrzydta prowadzace na dziedziniec zamkowy,
przeznaczone dla pracownikéw jak i dla 0sob przybytych z zewnatrz,

wyijscie z budynku w czesci hotelowej na dziedziniec zamkowy, przeznaczony dla
gosci hotelowych,

dodatkowe wyjscie na dziedziniec, w razie zagrozenia moze stuzy¢ jako wyjscie
ewakuacyjne dla os6b znajdujacych si¢ w pomieszczeniach biurowych patacu,
wyjscie boczne (potudniowe) w strong parku, przeznaczone dla pracownikow
administracyjnych Zespotu.

wyjscie zlokalizowane od strony péinocnej prowadzace na parking koto patacu.

2. Prawe skrzydto patacu:

a)

b)

c)

d)
e)

gldwne wyjscie na dziedziniec zamkowy, przeznaczony dla pracownikéw i gosci
hotelowych znajdujacych si¢ tej czgéci patacu,

wyj$cie ewakuacyjne na teren przed zamkiem, przeznaczony dla pracownikow
Zespotu,

wyj$cie z kostiumeri zespolowej prowadzace na rampe przetadunkowa,
w razie zagrozenia mogg stuzy¢ pracownikom jako drzwi ewakuacyjne,

wyj$cie boczne z pralni prowadzace na dziedziniec zamkowy,

wyjs$cie z klatki przy kaplicy prowadzace na dziedziniec.

3. Lacznik

a)

wyjScia na dziedziniec zamkowy,

Postepowanie w razie pozaru

1) Roéwnolegle z alarmowaniem strazy pozarnej osoby przeszkolone w miar¢ mozliwosci

powinny przystapi¢ do akcji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic i hydrantow

wewngtrznych znajdujacych si¢ w poblizu.



2) Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej akcja kieruje osoba odpowiedzialna za
dany obiekt lub osoba przez nig upowazniona.
3) Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna:

a) w pierwszej kolejno$ci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje
Z zagrozonego rejonu,

b) wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ woda
instalacji 1 urzadzen elektrycznych pod napigciem); zalaczy¢ urzadzenia
oddymiajace — jezeli te nie uruchomily si¢ automatycznie.

C) usungé z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujace sie
materiaty palne, toksyczne, a takze cenne urzadzenia i maszyny oraz wazne
dokumenty, no$niki informacji itp.

d) wylaczy¢é wentylacje ogdlng oraz pozamyka¢ drzwi i okna oddzielajace
pomieszczenia objete pozarem od pomieszczen sasiednich,

e) wylgcznikiem glownym wylgczy¢ zasilanie energetyczne obiektu

Przy wyjsciu gtdownym do obiektu (skrzydto lewe) zamontowano przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej w catym budynku, za
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru - oznakowany zgodnie z Polska Norma. Budynek wyposazony jest

w instalacj¢ odgromowa, w wykonaniu podstawowym, zgodnie z normg PN-IEC-61024-1.

Oprocz gtownego wytacznik pradu w Patacu rozmieszczone sg wylaczniki pradu, ktore

odlaczaja energie elektryczng do poszczegdlnych jego czesci.

Lokalizacja 1 opis wytaczanych czesci Patacu:
1. Skrzydlo prawe
a) wejscie dla pracownikow od ul. Zamkowe;j
b) wejscie od strony dziedzinca na klatk¢ schodowa
c) wejscie od strony dziedzinca pod tacznikiem (przy kaplicy)

Wyzej wymienione wytaczniki odtaczaja energie w prawym skrzydle Patacu oraz portierni

2. Lacznik

a) srodkowe wejscie od strony dziedzinca



b) wejscie od strony dziedzinca przy lewym skrzydle

c) wejscie dla pracownikéw od strony poinocne;j

Opisane wylaczniki odcinajg energi¢ zarowno w taczniku jak i w lewym skrzydle.

1. Lewe skrzydto
a) wejscie od strony dziedzinca dla pracownikow i interesantow
b) wejscie od strony dziedzinca w potudniowej czgsci lewego skrzydta

c) wejscie dla pracownikow od strony potudniowe;j

Wyzej wymienione wytaczniki odcinajg energie w lewym skrzydle patacu.

Szczegoélowe zasady postepowania w przypadku mozliwosci podjecia dzialan ratowniczo

— gasniczych przez osoby przebywajace w budynku:

1)

2)

3)

W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢, czy w pomieszczeniu lub pomieszczeniach
objetych pozarem znajduja si¢ ludzie 1 zwierzeta, ktorych nalezy bezwzglednie
wyprowadzi¢ z pomieszczenia.

Ponadto nalezy:

a) w miar¢ mozliwosci usungé materialy niebezpieczne  pozarowo
z wnetrza pomieszcezenia dla utworzenia przerw na drodze rozprzestrzeniania si¢
ognia,

b) dziatania gasnicze podja¢ natychmiast po jego zauwazeniu, najlepiej kiedy pozar
jeszcze jest w zarodku — nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
wieksza powierzchnie,

€) pozamykac drzwi i okna oraz wyj$¢ na zewnatrz pomieszczenia, co spowoduje
ograniczenie doptywu tlenu, przygaszenie ognia i opdznienie wyjscia ptomienia
1 dymu poza zagrozone pomieszczenie.

W celu podjecia skutecznych dziatan gasniczych nalezy zgromadzi¢ kilka gasnic lub
rozwing¢ waz zakonczony pradownicg z szatki hydrantu wewngtrznego, jezeli
jestesmy przekonani, iz wewnatrz pomieszczenia nie ma materiatow wchodzacych w
reakcje z woda, urzadzen elektrycznych pod napieciem lub cieczy palnych 1zejszych
od wody.

Wchodzac do pomieszczenia objetych pozarem, nalezy drzwi 1 okna otwieraé
ostroznie — najlepiej elementem niebedacym dobrym przewodnikiem ciepta — stojac za
drzwiami lub za o$cieznicg okna, w taki sposob, aby przy otwarciu drzwi lub okien nie

,buchnal” na nas ogien pod wpltywem doptywu §wiezego powietrza, powodujac



oparzenia i podtrucie naszego organizmu przez smoliste i toksyczne substancje
zawarte w dymie.
4) Przy gaszeniu pozarow wewnatrz obiektow nalezy pamigtac:

a) w atmosferze dymu nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, starajac si¢
trzyma¢ gltowe jak najnizej, poniewaz na wysokosci kolan jest najmniejsze
zadymienie, najlepsza widocznos$¢ oraz stosunkowo najnizsza temperatura,

b) stara¢ si¢ dotrze¢ jak najblizej ognia, z zachowaniem dla nas bezpiecznej
odlegtosci 1 gasi¢ zarzewie ognia (zar), a nie plomienie,

c) niewielkie i jednocze$nie skupione na matym obszarze zarzewia ognia mozna
ugasi¢ kocem gasniczym poprzez dokladne okrycie ogniska pozaru oraz
docisnigcie krawedzi do podloza gwarantujagce maksymalne ograniczenie
doplywu powietrza do ogniska pozaru oraz w konsekwencji jego ugaszenie; w
przypadku nieposiadania koca gasniczego w zastgpstwie mozna uzy¢

namoczonej tkaniny plaszcza, zaston itp.

Uzycie do gaszenia ogniska pozaru koca gasniczego lub namoczonej tkaniny ma
podwdjng zalete, tzn. ugaszenie pozaru w zarodku oraz ugaszenie pozaru bez strat
wtornych wynikajace z uzycia wody, piany lub proszku gasniczego:

1) srodkiem gasniczym z gasnicy lub hydrantu wewngtrznego nalezy otoczy¢ ogien ze
wszystkich stron, poczynajac od krawedzi ogniska ku jego srodkowi, a nie odwrotnie;
nie nalezy pozostawia¢ palacych si¢ lub niedogaszonych przedmiotoéw na drodze
poruszania si¢, a stosowa¢ zasad¢ gaszenia najblizszego otoczenia,

2) podczas gaszenia ognisk pozaru na najwyzszych kondygnacjach budynku nalezy
zabezpiecza¢ 1 obserwowac pomieszczenia znajdujace si¢ na tym samym poziomie
oraz nad i pod pomieszczeniem objetym pozarem, czy w wyniku przenikliwosci
cieplnej pozar nie przedostat si¢ na sgsiednie kondygnacje i nie odcigt drogi ewakuacji
z budynku.

3. Zasady postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia Zycia

i zdrowia oraz konieczno$ci natychmiastowej ewakuacji 2z budynku,

w ktorym powstal pozar:

1) przerwa¢ dzialania ratowniczo — gasnicze, zamkna¢ drzwi 1 okna, opuscié
pomieszczenie 1 kierowac si¢ bezposrednio na droge ewakuacyjng prowadzaca w

bezpieczna miejsce na zewnatrz obiektu,



2) nie nalezy korzysta¢ z windy oraz na drodze ewakuacji nalezy likwidowac ogniska

pozaru, poruszajac si¢ w strong wyjscia ewakuacyjnego, np. przy uzyciu gasnic lub

hydrantu wewnetrznego czyli rozwinigtego weza pod ci$nieniem wody i zakonczonego

pradownica; tak rozwini¢ty waz mozemy zastosowac do:

a)

b)

d)

9)

uzywania pragdu zwartego z pradownicy likwidowania i zawalania konstrukcji
lub innych materiatow utrudniajacych poruszanie si¢ do wyj$cia ewakuacyjnego,
uzywania pradu rozproszonego wody, o ile jest taka mozliwos¢, jako ,,parasola
ochronnego” do osadzania i wypierania dymu oraz poprawienia w znaczny
sposob widocznosci, ,,Swiezosci” powietrza,

podczas ruchu przez silnie zadymione ciggi komunikacyjne, aby nie straci¢
orientacji co do kierunku, nalezy porusza¢ si¢ wzdtuz $cian, o ile przekonani
jestesmy, iz w calym obiekcie zostalo wylaczone zasilanie energetyczne lub
zasilanie energetyczne nie zostato wytaczone, a jednocze$nie na drodze naszego
przemieszczania si¢ zostala uzyta woda,

jezeli na drodze ewakuacji znajdg si¢ drzwi, w pierwszej kolejnosci
sprawdzamy, czy s3 gorace; jezeli sa gorace, jest oznaka, iz za nimi znajduje si¢
ognisko pozaru, ktore mozemy wznieci¢ z chwilg ich otwarcia; wybieramy inng
droge ewakuacji badz otwieramy drzwi, stojac za $ciang od strony zawiasow
drzwiowych,

po otworzeniu drzwi nalezy odczekaé, az pierwsza najgrozniejsza fala dymu,
goracych gazéw 1 ciepta nagromadzonego w pomieszczeniu — pod wplywem
»Swierzego Powietrza” — wydostanie sie do pomieszczenia lub przestrzeni, w
ktorej przebywamy, i nie spowoduje dla nas zagrozenia,

poruszajac si¢ po schodach w otoczeniu duzego zadymienia, idziemy
w pozycji pochylonej przy Scianie, a nie porgczy, rozkladajac ciezar ciata na
duzg ptaszczyzneg 1 badajac przestrzen rekoma 1 nogami, aby ustrzec si¢ przed
upadkiem z wysokosci w wyniku zawalenia si¢ schodow lub porgczy,

przy wychodzeniu na zewnatrz obiektu nalezy zwroci¢é uwage na
niebezpieczenstwa pochodzace od spadajacych z gornych kondygnacji
spalonych lub nadpalonych okien, odpadajacej elewacji budynku i innych
niebezpiecznych elementéw mogacych stworzyé zagrozenie dla zycia

1 zdrowia czlowieka.



Z. chwilag przeniesienia si¢ ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ciagi
komunikacyjne w stopniu uniemozliwiajacym oddychanie i wytrzymalos¢ czlowieka na
wysoka temperature, oraz przeniesienie si¢ ognia na nizsze kondygnacje z mozliwoscia
odciecia drogi ewakuacyjnej, nalezy bezwzglednie przerwaé jakiekolwiek czynnosci i
opusci¢ obiekt oznaczong znakami ewakuacyjnymi droga ewakuacyjna, wyjs¢ na

zewnatrz obiektu, kierujac si¢ do miejsc zbiorki i czeka¢ na przybycie strazy pozarnej.

Rozmieszczenie gasnic w Palacu
nalezacym do
Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask”

im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Lp. Typ gasnicy Lokalizacja Uwagi

Patac, lewe skrzydto, parter
1 GP 4x ABC

Korytarz, wejscie poludniowe

) GP 4x ABC Patac, lewe skrzydto, parter




,,Czerwony korytarz”

Patac, lewe skrzydto, parter

3 GP 2x ABC
Biuro Gtownej Ksiegowe;j
Patac, lewe skrzydto, parter
4 GP 2x ABC ' .
Biuro ksiggowos¢
Patac, lewe skrzydto, parter
5 GP 2x ABC
Biuro ksiggowos¢
Patac, lewe skrzydto, parter
6 GP 4x ABC o
Korytarz wejsciowy
Patac, lewe skrzydto, parter
7 GP 6x ABC ]
Recepcja
Agregat gasniczy Patac, lewe skrzydto, parter Wozek
8 .
AS — 30/60 Klatka schodowa, pod schodami
Agregat gasniczy Patac, lewe skrzydto, parter Woébzek
9 .
AS — 30/60 Klatka schodowa, pod schodami
Patac, lewe skrzydto, parter
10 GP 6x ABC
Korytarz
Patac, lewe skrzydto, parter
11 GP 4x ABC o
Korytarz, poinocne wejscie
Patac, lewe skrzydto, parter
12 .GP 4x ABC ]
Kuchnia
Patac, lewe skrzydto, parter
13 UGS 2x )
Serwerownia
Patac, lewe skrzydto, I pietro,
14 GP 4x ABC
Hol za kancelarig
Patac, lewe skrzydto, I pigtro,
15 GP 4x ABC ]
Kancelaria
Patac, lewe skrzydto, I pietro,
16 GP 6x ABC
Korytarz,
GP 2x ABC Patac, lewe skrzydto, I pi¢tro,
17 GP 2x ABC Schowek na korytarzu obok sali
GP 2x ABC zielongj
18 GP 2x ABC Palac, lewe skrzydlo, I pigtro,




Sala kominkowa

Patac, lewe skrzydto, I pietro,

19 GP 4x ABC _

Klatka schodowa, spocznik 1

Patac, lewe skrzydto, I pi¢tro,
20 GP 4x ABC ]

Klatka schodowa, spocznik 2

Patac, lewe skrzydto, I pi¢tro,
21 GP 4x ABC ) By

Biuro promocji

Patac, lewe skrzydto, I pigtro
22 UGS 2x ) Y pic

Kuchnia

Patac, lewe skrzydto, I pietro
23 GP 4x ABC )

Kuchnia

Patac, lewe skrzydto, poddasze
24 GP 4x ABC Korytarz przy klatce chodowej,

strona potudniowa

Patac, lewe skrzydto, poddasze,
25 GP 4x ABC ) ] ]

Pomieszczenie archiwum

Patac, lewe skrzydto, poddasze,
26 GP 4x ABC )

Korytarz przy biurach

Patac, lewe skrzydto, poddasze,
27 UGS 2x o .

Wymiennikownia

Patac, lewe skrzydto, poddasze,
28 GP 4x ABC Korytarz hotelowy, przy drzwiach

na klatke schodowg

Patac, lewe skrzydto, poddasze,
29 GP 4x ABC )

Korytarz hotelowy, przy saunie

Patac, facznik, parter,
30 GP 4x ABC

Klatka schodowa

Patac, tacznik, I pietro,
31 GP 4x ABC

Klatka schodowa

Patac, tacznik, poddasze,
32 GP 4x ABC )

Galeria

Patac, prawe skrzydto, parter
33 GP 4x ABC

Klatka schodowa




Patac, prawe skrzydto, parter

34 GP 4x ABC o .

Korytarz wejscie do pralni

Patac, prawe skrzydto, parter
35 GP 4x ABC Korytarz przy magazynie

technicznym

Patac, prawe skrzydlo, parter
36 UGS 2T P yeep

Pomieszczenie akustykow

Patac, prawe skrzydto, parter
37 GP 4x ABC ]

Pralnia

Patac, prawe skrzydto, parter
38 GP 4x ABC )

Kaplica

Patac, prawe skrzydlo, I pietro
39 GP 4x ABC P Y P @_

Klatka schodowa przy Kaplicy

Patac, prawe skrzydlo, I pietro
40 GP 4x ABC P Y pie

Klatka schodowa

Patac, prawe skrzydto, I pietro
41 GP 6x ABC .p ) y. p?

Pomieszczenie kostiumerni

Patac, prawe skrzydlo, I pietro
42 GP 4x ABC -p ) y- p?

Pomieszczenie kostiumerni

Patac, prawe skrzydlo, I pictro
43 GP 4x ABC P ] Y pie

Pracownia szewska

Patac, prawe skrzydlo, poddasze
44 GP 4x ABC )

Klatka schodowa przy Kaplicy

Patac, prawe skrzydlo, poddasze
45 GP 4x ABC

Korytarz hotelowy

Patac, prawe skrzydto, poddasze,
46 GP 4x ABC

Klatka schodowa

Rozmieszczenie hydrantow wewnetrznych

w Palacu nalezacym

do Zespotu Piesni i Tanca ,,Slqsk”

im. Stanistawa Hadyny w Kosze¢cinie




Lp. Typ hydrantu Lokalizacja uwagi
1 Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
z wezem polsztywnym parterze w potudniowej czgsci
) Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
z wezem polsztywnym parterze przy recepcji
Lewe skrzydto patacu — korytarz na
Hydrant wewngtrzny @ 25 ) )
3 parterze naprzeciwko klatki
z wezem polsztywnym ]
chodowej
A Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
z wezem polsztywnym parterze czes¢ potnocna
. Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
Z wezem potsztywnym pigtrze w czesci potudniowe;j
Hydrant wewngtrzny @ 25 i
6 Lewe skrzydto patacu — kancelaria
z wezem polsztywnym
Lewe skrzydto patacu — korytarz na
Hydrant wewngtrzny @ 25 i )
7 pietrze obok Sali
z wezem poOfsztywnym ‘ o
im. J. Wojcika
Lewe skrzydto patacu — korytarz na
g Hydrant wewnetrzny @ 25 pietrze naprzeciwko klatki
z wezem potsztywnym schodowej
9 Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
zZ wezem potsztywnym pigtrze czes$¢ pdinocna
Lewe skrzydto patacu — korytarz
Hydrant wewngtrzny @ 25 ) )
10 przy klatce schodowej w czesci
z we¢zem potsztywnym ] ]
poludniowe;j
1 Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz w
z wezem potsztywnym czesci biurowej
12 Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
z wezem polsztywnym przeciwko klatki schodowej
13 | Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydlo patacu — korytarz w




z wezem polsztywnym

cze¢$ci hotelowej (potnocna strona)

14 Hydrant wewnetrzny © 25 Lacznik — klatka schodowa na
z wezem potsztywnym parterze
Hydrant wewng¢trzny @ 25 Lacznik — klatka schodowa na
o z wezem polsztywnym pigtrze
Hydrant wewnetrzny @ 25 Lacznik — klatka schodowa na
o z wezem polsztywnym poddaszu
17 Hydrant wewnetrzny © 25 Prawe skrzydto — przy klatce
z wezem poétsztywnym schodowej w potnocnej czesci
18 Hydrant wewnetrzny © 25 Prawe skrzydto — na korytarzu pralni
Z wezem potsztywnym
19 Hydrant wewnetrzny @ 25 Prawe skrzydto — przy klatce
z wezem polsztywnym schodowej w trzonie skrzydta
Hydrant wewngtrzny @ 25 | Prawe skrzydto — korytarz na pigtrze
20 z wezem potsztywnym w potnocnej czesci skrzydta
’1 Hydrant wewnetrzny @ 25 | Prawe skrzydlo — korytarz na pigtrze
z wezem poétsztywnym obok kostiumerni
Hydrant wewngtrzny @ 25 Prawe skrzydto — na pigtrze przy
= z wezem polsztywnym klatce chodowej w trzonie skrzydta
Prawe skrzydto — korytarz na
23 Hydrant wewngtrzny @ 25 poddaszu w potnocnej czesci
z wezem polsztywnym skrzydta
Hydrant wewnetrzny @ 25 | Prawe skrzydto — na poddaszu przy
> z wezem potsztywnym klatce chodowej w trzonie skrzydta
- Hydrant wewnetrzny © 25 Prawe skrzydto — poddasze Zawieszony na

z we¢zem potsztywnym

nieuzytkowe nad trzonem skrzydta

stupie




