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PROTOKOL BADANIA

NUMER: 1/2023

Typ: instalacja hydrantowa DN25/33/52

Wykonawca

Zaklad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: ) ]

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK™ iiMi. STANISLAWA HADYNY
UL. ZAMKOWA 3

42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:
PALAC PRAWE SKRZYDLO

Data wykonania badania: 2023-03-30
Data nastepnego badania: 2024-03-29

Zaklad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6, 49-300 Brzeg biuro@gasnice-astra.pi
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
poZn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych budowlanych i terenow (Dz.U. nr
109, poz. 719) z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67),

e PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurocigg,

e Polska Norma PN-97/B-02865 "Ochrona Przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”,

e Polska Norma PN-EN 671-1:2012 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym",

e Polska Norma PN-EN 671-2:2012 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym",

e PN-EN 14540:2014-11 wersja angielska, Weze pozarnicze -- Weze nieprzesiakajace, ptasko
skladane, do hydrantéw wewnetrznych

® Polska Norma PN-EN 671-3:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym",

II. WYMAGANIA NORMOWE

CisSnienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cinienie na zaworze hydrantowym, polozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2
MPa.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantéw i zaworow hydrantowych

Obowigzujg nastepujgce wartosci wydajnosci nominalne hydrantow wewnetrznych 1 zawordw
hydranowych przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody:

hydrantu wewnetrznego 52 - 2,5 dm3/s

hydrantu wewnetrznego 33 - 1,5 dm3/s
hydrantu wewnetrznego 25 - 1,0 dm3/s

zaworu hydrantowego 52 - 2.5 dm3 /s

Zakiad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg
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IILMETODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowata:

ogledziny zewngtrzne instalacji,

sprawdzenie wymiarOw przy pomocy przyrzadéw pomiarowych,

sprawdzenie podlgczenia weza przy pomocy klucza do tacznika,

pomiar cisnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym
wyplywie",

pomiar ci$nienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy ustalonym
wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

okreslenie wydajno$ci hydrantu przeprowadzonego metoda analityczna, wykorzystujac do
tego wzor Q =k * pierwiastek z H ,gdzie:

o Q - Natezenie wyptywu [clm3 /min]

o H - ci$nienie dynamiczne [Bar]

o k - wspdlczynnik dyszy wg. normy
(dotyczy wewngtrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego
poboru wody z dwoch najniekorzysiniej potozonych pod wzglgdem hydraulicznym punktow
na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej (PN-EN 1074-6:2009 )

W czasie pomiaru dokonano odczytu cisnienia statycznego przy zamknictym zaworze kulowym i
ciSnienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.

Zakiad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 1
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca:

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PALAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA
Parter
HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (is)
{(MPa) {(MPa)
25 10 0,37 0,30 1,39

Cisnienie [bar]

Wydajnosé [lis]

[ NORMA <= POMIARI

L UWAGI

|Proba weza pozytywna

Zaklad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585

Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 2
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: ) ]

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PAtAC PRAWE SKRZYDLO

L OPIS / LOKALIZACJA —|
Parter
HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSGC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa)
25 10 0,37 0,29 1,36
e LN I )
= A
i i ]
0 1

Wydajnosé [lis]

Ir--NORI\M-vaPOM!ARI

| UWAGI |

|Proba weza pozytywna

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl

49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 3
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: )

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PAYAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA —|
Parter
HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (lis)
(MPa) (MPa)
25 10 0,37 0,28 1,34

Ci¢nienie [bar]

Wydajnosé [I/s]
Im NORMA = POMIARI
| UWAGI
[Préba weza pozytywna
Zaklad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl

49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 4
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: ) )

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PALAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA
| Pietro
HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa)
25 10 0,35 0,27 1,31
2 — e — .
g !
8 J
5 11:
0 1
Wydajnosé [lis]
— NORMA = PONEARI
| UWAGI
|Préba weza pozytywna
Zaklad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585

Towarowa 6

biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg



PROTOKOL. BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 5
Wykonawca
Zakfad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: ) _

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PALAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA
| Pietro
HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) {(MPa)
25 10 0,35 0,27 1,31
£ — -
2 24 — = e -
ol ” o - SR,
0 1
Wydajnosé [Is]
— NORMA == F’OMIARI
[ UWAGI
[Proba weza pozytywna
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl

49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 6
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca:

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PAYAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA T
| Pietro
HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{(MPa) (MPa)
25 10 0,35 0,27 1,31
e 2] ~ —_— L
@ ',] - - f i
° .1 B I |
0 1
Wydajnosé¢ [lis]
«— NORMA = POMIARI
[ UWAGI

[Préba weza pozytywna

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585

Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 7
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: _

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PAtAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA —|
| Pietro
HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{(MPa) (MPa)
25 10 0,35 0,27 1,31
E = _
2 - - -
3
g 1
© | ——
0 1
Wydajnosé [lis]
[_ NORMA «= PONEARI
| UWAGI

|Préba weza pozytywna

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585

Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 8
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg
Zleceniodawca:

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:
PALAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA
Il Pietro
HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa)
25 10 0,33 0,25 1,26
- 2= . e o
g :
g 2| e
: |
e 14— — — -
2 1
° ol _ I Y (S—
0 1

Wydajnosé [lis]

— NORMA = POIWARI

| UWAGI

|Préba weza pozytywna

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585

Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 9
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: )

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PALAC PRAWE SKRZYDLO

[ OPIS / LOKALIZACJA
Il Pietro
HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa)
25 10 0,33 0,25 1,26

E - — —_— e
2 e
8
= S =
2
1
Wydajnosé [lis]
|, NORMA  «s POM!ARI
| UWAGI
|Proba weza pozytywna
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl

49-300 Brzeg



PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 10
Wykonawca
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zleceniodawca: ) )

ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:

PALAC PRAWE SKRZYDLO

OPIS / LOKALIZACJA
poddasze
HYDRANT DYSzZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |[DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa)
25 10 0,30 0,23 1,21

g
2 - = ——1
0 1
Wydajnosé [lis]
~ NORMA == POIVIIARI
] UWAGI
|Proba weza pozytywna
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl

49-300 Brzeg
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V. WNIOSKI

* Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu SPELNIA wymagania norm i
przepis6w wskazanych w punkcie I niniejszego protokotu.

- Wartos¢ cisnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru

wynosi 0,23 MPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci
okresla si¢ jako dobre.

+ Warto$¢ wydajnosci wodnej z hydrantu wewnetrznego przy dyszy 10 mm wynosi
1,21 litra/s, przy warto$ci normowej 1,00 litra/s zatem parametry techniczne okresla
sie jako dobre.

- - Przeprowadzono badanie 10 hydrantow.

Zbadano wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody z dwoch najniekorzystniej
potozonych pod wzgledem hydraulicznym punktow na jednej kondygnacji lub w
jedne;j strefie pozarowe;.

VI. UWAGI

Ochronu Przffciwpozarowe]

Mandin Wilk
Nr SIOPAY1/2021/1/2

Pomiary zostaly wykonane przez: MARCIN WILK, DOMINIKA WILK

Data wykonania badania: 2023-03-30

Data-hastepnego-badania; 2024-03-29
Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl

49-300 Brzeg
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PROTOKOL PROBY CISNIENIOWEJ WEZY HYDRANTOWYCH

Wykonawca

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6

49-300 Brzeg

Zlecen,iodawca: '
ZESPOL PIESNI | TANCA " SLASK" IM. STANISLAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZECIN

Adres wykonania:
PALAC PRAWE SKRZYDLO,

LP.| HYDRANT | CISNIENIE DATA DATA DATA WYNIK PROBY
PROBNE PRODUKCJI BADANIA NASTEPNEGO
iNiPa) WEZA WEZA BADANIA

1. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna Parter

2. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna Parter

3. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Proba weza pozytywna Parter

4, 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPEENIA
Proba weza pozytywna | Pietro

5. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna | Pietro

6. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna | Pietro

i 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna | Pietro

8. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna Il Pietro

9. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna Il Pietro
10. 25 1,20 2023-03-30 2028-03-30 SPELNIA
Préba weza pozytywna poddasze p

INSPI

|

\
KTOR

Ochrony Prz ‘/riilwn:‘!?_..ﬁrowej

Mar

/m Wilk

T 0774463256, 0604991585

biuro@gasnice-astra.pl

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg



