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Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

dla Zespolu Piesni i Tanca ,,SLASK”

im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie,

ul. Zamkowa 3

Lp.

Uwagi

Data
aktualizacji

Podpis
osoby uprawnionej

1 Zmieniono umigjscowienie niektérych gasnic
— plany graficzne na koncu Instrukcji
2 Wymiana gasnic typu ,,Z” na gasnice typu ,,X”
3 Doposazenie w podreczny sprzet gasniczy
obiektéw Zespotu.
4 Likwidacja 3 szt. gasnic przewoznych
(srebrnych) — nie spetniajacych norm i przepiséw

Pazdziernik 2016

Ochrona przeciwpozarowa zostaje na tym samym
poziomie

Pazdziernik 2018

1. Wyposazono w podreczny sprzet gasniczy
pomieszczenia noclegowe w Il bloku. W pokojach
zamontowano gasnice GP 2x ABC a na korytarzach
gasnice GP 4xABC. Dokonano odpowiedniego wpisu
w zataczniku nr 1 do Instrukcji

2. Dodano zalgcznik ,Warunki  ochrony
przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia
obiektu, sposobu uzytkowania jego warunkow
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla
Klatki nr 3 hotelowej w II bloku nalezacego do
Zespotu Piesni 1 Tanca ,,Slqsk” im. Stanislawa
Hadyny.”

Czerwiec 2020

Ochrona przeciwpozarowa zostaje na tym samym
poziomie

Czerwiec 2022




POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejsza Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego opracowana zostala na podstawie § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zw. z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.)

1. Postanowienia niniejszej Instrukcji obowigzuja wszystkie osoby zatrudnione
1 przebywajace na terenie obiektu patacowo — parkowego nalezacego do Zespotu
Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny, 42-286 Koszecin, ul. Zamkowa 3 —
dalej w tresci ,,Zespot”.

2. Z postanowieniami Instrukcji nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikéw oraz osoby
przebywajace w sposob staly na terenie obiektu patacowo — parkowego nalezacego do
Zespotu.

3. Obowigzek zapoznania pracownikéw z treScig niniejszej Instrukcji spoczywa na
kierownikach poszczegdlnych komorek organizacyjnych Zespotu. Pracownicy
zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach majg obowigzek samodzielnie zapoznaé
si¢ z niniejszg Instrukcja.

4. Przyjecie do wiadomosci postanowien Instrukcji pracownicy potwierdzaja
wlasnorecznym podpisem na wzorze o$wiadczenia zamieszczonym w zatgczniku do
niniejszej Instrukcji. Wzory o§wiadczenia dostepne sg u Specjalisty ds. BHP 1 Ppoz.

5. Potwierdzone o$wiadczenia kierownicy dostarczajg do Dzialu Spraw Pracowniczych,
gdzie wilaczane sa do akt osobowych pracownika. W imieniu pracownikow na
samodzielnych stanowiskach o$wiadczenia dostarcza Glowny Specjalista ds. BHP

i Ppoz.



.  Ogolne zasady zapobiegania pozarom dotyczace wszystkich
pracownikéw Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask”
im. Stanistlawa Hadyny w Kosz¢cinie

oraz innych osob przebywajacych na jego terenie

Obowiazki podstawowe wynikajace z ustawy o ochronie przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanvch i terenow

Zgodnie z ustawg o ochronie przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéow kazdy pracownik oraz inne osoby przebywajace na terenie nalezacym do Zespotu
Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny niezaleznie od zajmowanego stanowiska
i pelnionej funkcji zobowigzane sg do:

» zapobiegania powstaniu i rozprzestrzeniania si¢ pozaru, a w szczegoOlnosci do
niewykonywania jakichkolwiek czynnosci, ktore moglyby w sposéb bezposredni lub
posredni spowodowaé powstanie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

» przestrzegania  przeciwpozarowych  wymagan budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

» uczestniczenia w szkoleniach przeciwpozarowych organizowanych przez Zespot,
celem zapoznania si¢ z przepisami przeciwpozarowymi,

» do niezwlocznego zawiadomienia o0sOb znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie,

» brania udzialu w dziataniach ratowniczo — gasniczych, podporzadkowujac sie¢

dowddcy przybylej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

ObowiazKki szczegolowe

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie
nastepujacych czynnosci, ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sig,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji:
1. Opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy zostaly wszystkie
urzadzenia technologiczne, elektryczne, gazowe itp. mogace przyczyni¢ si¢ do

powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.



Uzytkowania instalacji, urzadzen i narz¢dzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli
moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.
Garazowanie  pojazdéw  silnikowych ~w  obiektach i  pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie
odtaczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu;

Samowolnego uzytkowania wszelkich urzadzen grzewczych celem dogrzania
pomieszczen znajdujgcych si¢ na terenie obiektow.

Dopuszczane jest uzytkowanie grzejnych urzadzen elektrycznych za zgodg Dyrektora
i pod warunkiem ustawienia ich na podlozu niepalnym z zachowaniem bezpiecznej
odleglosci od materiatow palnych tj. drewna, plastikow, firan, biurek, krzeset itp.,
z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
producenta.

Dokonywania napraw urzadzen i instalacji elektrycznych przez osoby nieposiadajace
odpowiednich uprawnien.

Niedopuszczalne jest stosowanie na terenie obiektu Zespotu grzejnikow ze spiralg
otwartg, wszelkiego rodzaju farelek, grzatek do podgrzewania wody oraz naprawiania
bezpiecznikow.

Podgrzewanie wody oraz przyrzadzanie potraw moze odbywac si¢ tylko przy pomocy
odpowiednich urzadzen ustawionych na podtozu niepalnym lub zgodnie z zasadami
zawartymi w instrukcji obstugi okres§lonej przez producenta.

Stosowania na punkty swietlne oston z materialow palnych w odlegtosci mniejszej niz
0,05 m od zaréwki oraz przecigzania 1 prowizorycznego podigczania urzadzen
elektrycznych.

Nalezy podtacza¢ jeden odbiornik do jednego gniazdka wtykowego; niedopuszczalne
jest poditaczanie kilku odbiornikow do jednego gniazdka wtykowego; chyba ze
instrukcja producenta stanowi inaczej.

Rozpalania ognisk lub wysypywania goracego popiotu 1 zuzla, w miejscu
umozliwiajacym zapalenie si¢ materialdow palnych albo sgsiednich obiektow oraz w
odlegtosci od tych obiektéw mniejszej niz 10 m.

Rozpalania ognisk oraz uzywania otwartego ognia na scenie, w jej poblizu oraz w

garderobach zespotowych.



10.

11.

12.

13.

Instalowania bezposrednio na podtozu palnym opraw $wietlnych oraz osprzetu
instalacji elektrycznych, jak: wylaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

Przechowywania szmat, trocin, tampondw itp. nasyconych lub zanieczyszczonych
substancjami fatwo zapalnymi, utleniajgcymi si¢ poza zamkni¢tymi pojemnikami
wykonanymi materialow niepalnych. Nalezy je co najmniej raz na dobe usuwaé
Z pomieszczen pracy i niszczy¢ w bezpieczny pozarowo sposob.

Uzytkowania instalacji, urzadzen 1 narzedzi niesprawnych technicznie lub
w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:

1) sktadowanie wszelkich materiatéw, a przede wszystkim materiatlow palnych na
drogach komunikacji ogolnej shuzacej ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos$¢ albo
wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci,

2) ustawianiec na  klatkach  schodowych  jakichkolwiek  przedmiotow
utrudniajacych ewakuacje,

3) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujacego koniecznos$¢ ewakuacji

4) uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien
dla ekip ratowniczych,

5) stosowanie materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej
stuzacej ewakuacji,

Uniemozliwiania lub ograniczania dostgpu do:

1) gasnic 1 urzadzen przeciwpozarowych, tj. hydrantow wewngtrznych
1 zewngtrznych itp.,

2) wylacznikow 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow
glownych instalacji gazowe;.

3) zrodet wody do celow przeciwpozarowych

4) wyltacznikow 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw

gldwnych instalacji gazowej,



5) krat zewnegtrznych i okiennic, ktoére zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz mieszkania lub
pomieszczenia,;

14. Stosowania do wykanczania wne¢trz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

15. Uzywania ga$nic, hydrantow oraz innych urzadzen przeciwpozarowych do innych
celow niezwigzanych z ochrong przeciwpozarowa bez uzgodnienia tego faktu
z wihascicielem firmy lub osobg przez niego upowazniong.

16. Palenia papierosOw 1 tytoniu na terenie obiektow Patacu, Pawilonu im. Elwiry
Kaminskiej oraz Domu Pracy Tworczej im. Adolfa Dygacza.

17. Nalezy zgtasza¢ na biezaco do bezposredniego przetozonego oraz Dyrektora Zespotu
,,Slask” wszelkie zauwazone nieprawidlowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

18. Blokowanie drzwi i1 bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajacy ich
samoczynne zamknigcie w przypadku powstania pozaru;

19. Lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji 1 urzadzen w sposob
zmniejszajagcy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoSci wymaganych
w przepisach techniczno-budowlanych;

20. Wykorzystywanie  drogi ewakuacyjnej z sali  widowiskowej lub innej
o podobnym przeznaczeniu, w ktdrej nastepuje jednoczesna wymiana publiczno$ci lub

uzytkownikow, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali.

Odpowiedzialnosé za wykroczenia naruszajace przepisy

0 ochronie przeciwpozarowej

1. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu lub terenu, a takze osoba fizyczna, osoba
prawna lub instytucja korzystajagca ze Srodowiska, budynku lub terenu za naruszenie
przepiséw ochrony przeciwpozarowej moga by¢ ukarani grzywna
w drodze postgpowania mandatowego lub ponies¢ odpowiedzialno$¢ wynikajaca

z Kodeksu wykroczen oraz Kodeksu karnego — to jest:

1) Nakladanie grzywien w drodze postepowania mandatowego
Uprawnieni strazacy petniacy stuzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej oraz

osoby upowaznione przez komendanta wojewddzkiego PSP w przypadku



Art. 82

naruszenia przepisow przeciwpozarowych majg prawo do naktadania grzywny

w drodze postepowania mandatowego.

2) Kary orzekane na podstawie Kodeksu wykroczen:

§ 1 Kto dokonuje czynnosci, ktore moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,

utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, polegajacych na:

1.

10.

niedozwolonym uzywaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych
czynnikéw mogacych zainicjowac¢ zapton materiatlow palnych,

wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez ich wymaganego
zabezpieczenia,

uzywaniu instalacji, urzadzen i1 narzedzi niepoddanych wymaganej kontroli lub
niesprawnych  technicznie albo uzytkowaniu ich w sposob niezgodny
z przeznaczeniem lub warunkami okre§lonymi przez producenta, jezeli moze si¢ to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

napelnianiu gazem pltynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego
i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

nieprzestrzeganiu zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu lub przechowywaniu
materialow niebezpiecznych pozarowo, w tym gazu ptynnego w butlach,

garazowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych
do tego celu z nieoproznionym zbiornikiem paliwa i1 nieodtagczonym na state
zasilaniem akumulatorowym,

skladowaniu materialow palnych na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych
ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy
ich szerokos$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartos$ci,

sktadowaniu materiatow palnych na nieuzytkowych poddaszach lub na drogach
komunikacji ogdlnej w piwnicach,

sktadowaniu materiatow palnych pod $cianami obiektu badz przy granicy dziatki, w
sposob naruszajacy zasady bezpieczenstwa pozarowego,

uniemozliwianiu lub ograniczaniu dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, gasnic,
urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
wylacznikoéw 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego, kurkow gtéwnej instalacji

gazowej, a takze wyj$¢ ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,



11. uniemozliwianiu lub ograniczaniu dostegpu do zréodet wody do celow
przeciwpozarowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposdb nieostroznie obchodzi si¢ z ogniem podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany.
§ 6. Kto zostawia matoletniego do lat 7 w okolicznosciach, w ktérych istnieje
prawdopodobienstwo wzniecenia przez niego pozaru podlega karze grzywny albo karze

nagany.

Art. 82a
§ 1. Kto w razie powstania pozaru nie dopelnia obowigzku okreslonego w przepisach
0 ochronie przeciwpozarowej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej w postaci:

1. niezwlocznego zawiadomienia osOb znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia oraz:
centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpozarowej albo
Policji badz wojta,

2. podporzadkowania si¢ zarzadzeniu kierujacego dzialaniem ratowniczym,

3. udzielenia niezbednej pomocy kierujagcemu dzialaniem ratowniczym, na jego zadanie,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wutrudnia prowadzenie dzialan ratowniczych,
a W Szczegolnosci utrudnia dojazd do obiektéw zagrozonych jednostkom ochrony
przeciwpozarowej, prowadzacym dziatania ratownicze.

§ 3. Kto uniemozliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych z
zakresu ochrony przeciwpozarowej przez uprawnionego strazaka Panstwowej Strazy

Pozarnej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnos$ci albo grzywny.

3) Kary orzekane na podstawie Kodeksu karnego (Art. 163. § 1. pkt
1 kk) Kto sprowadza zdarzenie, ktore zagraza zyciu lub zdrowiu wielu osob
albo mieniu w wielkich rozmiarach, majgcego powstac:

a) pozaru (...), podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do 10 lat.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami: mieniem wielkiej wartosci jest mienie, ktdorego w
chwili popehlienia czynu zabronionego przekracza tysigckrotng wysoko$¢ najnizszego
miesiecznego wynagrodzenia:

1) jezeli sprawca dziatla nieumys$lnie podlega karze pozbawienia wolnosci od

3 miesigcy do 5 lat,



2) jezeli nastepstwem czynu — pozaru jest $mieré cztowieka lub cieki uszczerbek na

zdrowiu wielu oséb, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat.

2. Kary wynikajace z Kodeksu Pracy
Zgodnie z ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t. j.. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1502) pracodawca moze:

1) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porzadku w
procesie pracy, przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisow
przeciwpozarowych (...) stosowac (zgodnie z art. 108 § 1):

a) kare upomnienia,
b) karg nagany.

2) za nieprzestrzeganic przez pracownika przepisow  bezpieczenstwa

1 higieny pracy lub przepisow przeciwpozarowych (...) pracodawca moze

réwniez stosowaé kare pieniezng (zgodnie z art. 108 § 2).

Il.  Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace
z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania jego warunkow
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla pomieszczen

nalezacych do Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny

Nazwa obiektu i lokalizacja

Zespot Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny miesci si¢ w kompleksie patacowo —
parkowym w Koszgcinie, w sktad ktoérego wchodza Patac, Dom Pracy Tworczej prof. Adolfa
Dygacza, Pawilon im. Elwiry Kaminskiej, Bloki mieszkalne oraz Garaz wielostanowiskowy.
Wszystkie budynki zlokalizowane sg przy ul. Zamkowej 3.

Ze wzgledu na rozne przeznaczenie kazdego z budynkéw znajdujacych sie na terenie Zespotu,
szczegdtowe warunki oraz zagospodarowanie obiektu opisane sg w odrebnych warunkach

ochrony przeciwpozarowej stanowiacych zataczniki do niniejszej Instrukcji.



I1l.  Sposob poddawania przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzen

przeciwpozarowych i gasnic

1. Wymagania ogolne dotyczace przegladow i konserwacji wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych wystepujacych w obiektach nalezacych do Zespotu Pies$ni i Tanca

,»Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Urzadzenia przeciwpozarowe, gasnice 1 hydranty wewnetrzne i zewngtrzne potozone na
terenie Zespotu powinny by¢ poddawane przegladom technicznym 1 czynno$ciom
konserwacyjnym w sposdb zgodny z Polskimi Normami, dokumentacjg techniczno— ruchowa,
instrukcja obslugi ustalong przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku, o ile przepisy

szczegotowe nie stanowig inaczej.

2. Wymagania szczegolowe dotyczace przegladu Instalacji hydrantowej wewnetrznej

Instalacja wewngtrzna przeciwpozarowa stuzy do gaszenia pozarOw w pierwszej fazie
rozwoju 1 moze by¢é uzywana przez osoby przebywajace w obiekcie do celow
przeciwpozarowych oraz przez straz pozarng.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych.

W nieogrzewanych budynkach lub ich czeSciach przewody zasilajace instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zamarznigcia.

Dopuszcza si¢ stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
umozliwiajgcych jej nawadnianie w sposob reczny i automatyczny.

Nie rzadziej niz raz w roku nalezy sprawdza¢ kompletnos$¢ szafki hydrantowej — polega
to na sprawdzeniu, czy znajduje si¢ w niej waz, pradnica i zawOr oraz czy zapewniony jest
odpowiedni do niej dostep, czy szatka hydrantowa oznaczona jest znakiem bezpieczenstwa

oraz czy jest wyposazona w instrukcje obstugi.



3. Wymagania szczegoltowe dotyczace gasnic

Gasnice sa przeno$Snymi 1 przewoznymi urzadzeniami przeciwpozarowymi,

uruchamianymi rgcznie oraz sluzgcymi przede wszystkim do zwalczania pozaréw w zarodku.

Gasnice dobiera si¢ na podstawie wystepujacego w obiekcie (pomieszczeniu)

materialu, jego stanu skupienia i sposobu spalania.

Na kazdej gasnicy znajduje si¢ etykieta, ktora zawiera migdzy innymi oznaczenie

grupy pozaru, rodzaj ptongcego materiatu, jaki mozna gasi¢ dang gasnicg i oznaczenie rodzaju

zawartego w niej Srodka gasniczego.

Ponizej podano grupy pozaru i materialy, jakie mozna gasi¢ dang gasnica:

A) Ciala state pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktorych wystepuje zjawisko
zarzenia, np. drewno, papier, wegiel, tworzywa sztuczne, stloma, tkaniny itp. gasi¢
woda, piang, dwutlenkiem wegla, proszkami gasniczymi,

B) ciecze palne i substancje state topigce si¢ wskutek wytworzonego przy pozarze
ciepla, np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen gasi¢ piang, dwutlenkiem wegla,
proszkami gasniczymi,

C) Gazy, np. metan, aceton, propan, acetylen, wodor, gasi¢ proszkami gasniczymi,

D) Metale, np. magnez, sod, uran, gasic¢ specjalnymi proszkami gasniczymi,

F) Ttuszcze i oleje w urzadzeniach kuchennych.

Obiekt wyposazony jest w gasnice proszkowe, agregaty gasnicze oraz hydranty. Ilo$¢

i rozmieszczenie gasnic w poszczegdlnych obiektach podana jest w zataczniku nr 1 do

niniejszej instrukcji.

Ogolne wskazania rozmieszczenia gasnic:

1.

4.

gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscu tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
do budynkow, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach
Z pomieszczen na zewnatrz,

w obiektach wielokondygnacyjnych sprzg¢t nalezy umieszczaé w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli warunki na to pozwalaja,

nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN lokalizacje gasnic 1 agregatow oraz dbac o czytelnos¢
oznaczenia,

do sprzetu nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,



sprzet nalezy umieszcza¢é w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),
nalezy zapewni¢ z kazdego miejsca w obiekcie dobieg dla cztowieka do gasnicy lub

agregatu nie wickszy niz 30 m.

Wymagania szczegélowe wynikajace z przepisOw ochrony przeciwpozarowej,

wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego oraz zalecen i instrukcji producentow

1.

Przestrzega¢ zasady doboru gasnic i agregatow ustawionych w obiektach nalezacych
do Zespotu ,,Slask” na podstawie wystepujacego w danych pomieszczeniach rodzaju
ptonacego materiatu, jego stanu skupienia i sposobu spalania.

Ustala¢ ilosci $rodka gasniczego w obiektach w zalezno$ci od kategorii zagrozenia
ludzi,  obcigzenia  ogniowego  oraz  wielkosci  powierzchni  zgodnie
z zasadami podanymi nizej.

Jedna gaénica o masie 2 kg (lub 2 dm®) powinna przypadaé:

1) W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1,
ZL 11'i ZL 1l lub ZL V — strefy o gestosci obcigzenia ogniowego 500 MJ/m?
oraz strefy zawierajacej pomieszczenia zagrozone wybuchem — na kazde 100 m?
powierzchni niechronionej stalymi urzadzeniami gasniczymi,

2) W strefach pozarowych niewymienionych wyzej z wyjatkiem strefy
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — na kazde 300 m?
powierzchni.

Zleca¢ przeglady oraz konserwacj¢ gasnic autoryzowanemu serwisowi, ktory posiada
zgode producenta gasnic.

Dokonywa¢ przegladéw 1 konserwacji co najmniej raz na 12 miesigcy oraz wymiany
proszku gasniczego wedtug wskazan producenta.

Wyposazy¢ obiekty w gasnice, na ktoérych sg umieszczane etykiety samoprzylepne
lub zastosowana inna forma informacji zawierajaca ponizsze dane:

1) nazwe autoryzowanego serwisu,

2) imig¢ i nazwisko konserwatora,

3) date przeprowadzonego przegladu,

4) date¢ nastepnego przegladu.

Dopuszcza¢ do stosowania w obiektach gasnice, ktore posiadajg etykiety
w jezyku polskim, zawierajace numer certyfikatu zamieszczony razem z data

produkcji, znak producenta, numer kolejny lub partii, ci$nienie probne oraz date¢



nastepnego badania (dotyczy zbiornikow o pojemnosci wodnej powyzej

6 litrow).

Ponadto:

1)

2)

zgodnie z procedurg Nr T.C. wdrozonego systemu jakosci Urzedu Dozoru
Technicznego, dotyczaca ustalenia form dozoru technicznego
1 termindw badan dla urzadzen ci$nieniowych i1 zbiornikdw bezcisnieniowych,
zbiorniki gasnic pianowych i proszkowych o pojemnosci powyzej 6 litrow maja
ustalong form¢ dozoru petnego i podlegaja badaniom okresowym co 5 lat,

zbiorniki po badaniach okresowych z wynikiem pomy$lnym powinny by¢
znakowane w sposob trwaly, np. poprzez oznaczenie naniesione na naklejke,
ktora po naklejeniu na $cianke¢ zbiornika nie moze by¢ usunig¢ta bez widocznych

sladow zniszczenia.

Przykladowe oznaczenie badania UDT:

KONTROLA BADANIA OKRESOWEGO GASNICY

Nr fabryczny Data badania nast¢pnego Piecze¢ Inspektora UDT

Reasumujac: Wycofywac z eksploatacji wszystkie gasnice, ktorych zbiorniki

posiadaja uszkodzenia w postaci wgniecenia, korozji lub sladow

napraw spawalniczych.




IV. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia
dotyczace osob przebywajacych na terenie obiektow nalezacych do

Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny

Instrukcja postgpowania w przypadku powstania pozaru

1. Alarmowanie
1) Kazdy kto zauwazyt pozar lub uzyskatl informacj¢ o pozarze lub (innym zagrozeniu)
obowigzany jest zachowac¢ spokdj 1 nie dopuszczajac do paniki, natychmiast
alarmowac:
a) osoby znajdujace si¢ w strefie oddziatywania zagrozenia o powstalym pozarze
krzykiem: ,,Pali si¢! Opusci¢ obiekt, pietro!”,
b) znajblizszego aparatu telefonicznego powiadomic:
e Dyzurnego ochrony wew. 400 lub 34 31 06 400
e Panstwowg Straz Pozarng — tel. 998 lub 112.
2) Po uzyskaniu polaczenia ze strazg pozarng lub ochrong nalezy wyraznie podac:
a) gdzie si¢ pali — nazwe obiektu, pomieszczenie, pigtro,
b) co si¢ pali lub jakie jest inne zagrozenie (np. pali si¢ kostiumeria)
C) czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi,

d) nazwisko i numer telefonu, z ktorego wzywa si¢ straz pozarng.

UWAGA! Odlozyé stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjecia zoloszenia przez

dvzurnego Panstwowej Strazy Pozarnej i odczekaé chwile przy telefonie

na ewentualne sprawdzenie.

2. Postepowanie w razie pozaru

1) Roéwnolegle z alarmowaniem strazy pozarnej osoby przeszkolone w miar¢ mozliwosci
powinny przystapi¢ do akcji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic i hydrantow
wewngtrznych znajdujacych si¢ w poblizu.

2) Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej akcja ratowniczo-gasnicza Kieruje osoba

odpowiedzialna za dany obiekt lub osoba przez nig upowazniona.



3) Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna:
a) w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje
Z 7agrozonego rejonu,
b) wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ woda
instalacji 1 urzadzen elektrycznych pod napigciem); zalaczyé urzadzenia
oddymiajace w obiektach, w ktorych si¢ one znajduja — jezeli te nie

uruchomily si¢ automatycznie.

Wylacznik gléwny pradu elektrycznego zasilajacego Palac, Pawilon im. E. Kaminskiej
oraz Garaz wielostanowiskowy znajduje si¢ na Scianie przy wejsciu gltownym do Palacu
(przy recepcji):

1) usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujace sie
materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenne urzadzenia i maszyny oraz
wazne dokumenty, no$niki informacji itp.

2) wylaczy¢ wentylacje ogolng oraz pozamykac drzwi i okna oddzielajace pomieszczenia
objete pozarem od pomieszczen sasiednich,

3) wylacznikiem glownym wylgczy¢ zasilanie energetyczne obiektu oraz inne maszyny i

urzadzenia.

Z chwila przeniesienia si¢ ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ciagi
komunikacyjne w stopniu uniemozliwiajacym oddychanie i wytrzymalo$é czlowieka na
wysokq temperature, oraz przeniesienie si¢ ognia na nizsze kondygnacje z mozliwoscia
odciecia drogi ewakuacyjnej, nalezy bezwzglednie przerwacé jakiekolwiek czynnoSci
i opuSci¢ obiekt oznaczona znakami ewakuacyjnymi droga ewakuacyjna, wyjs¢ na

zewnatrz obiektu, kierujac si¢ do miejsc zbiorki i czeka¢ na przybycie strazy pozarne;j.

Szczegolowe zasady postepowania w przypadku mozliwosci podjecia dzialan ratowniczo
— gasniczych przez osoby przebywajace w budynku:

1) W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢, czy w pomieszczeniu lub pomieszczeniach

objetych pozarem znajduja si¢ ludzie i zwierzeta, ktorych nalezy bezwzglednie

wyprowadzi¢ z pomieszczenia.



Ponadto nalezy:

a)

b)

w  miar¢ mozliwosci usungé¢ materialy niebezpieczne  pozarowo
z wnetrza pomieszczenia dla utworzenia przerw na drodze rozprzestrzeniania si¢
ognia,

dziatania gasnicze podja¢ natychmiast po jego zauwazeniu najlepiej, kiedy pozar
jeszcze jest w zarodku — nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
wigksza powierzchnig,

pozamyka¢ drzwi i okna oraz wyj$¢ na zewnatrz pomieszczenia, co spowoduje
ograniczenie doptywu tlenu, przygaszenie ognia i opéznienie wyjscia ptomienia

1 dymu poza zagrozone pomieszczenie.

2) W celu podjecia skutecznych dziatan gasniczych nalezy zgromadzi¢ kilka gasnic lub

rozwing¢ waz zakonczony pradownica z szafki hydrantu wewngtrznego, jezeli

jestesmy przekonani, iz wewnatrz pomieszczenia nie ma materialbw wchodzacych

w reakcje z wodg, urzadzen elektrycznych pod napigciem lub cieczy palnych 1zejszych

od wody.

3) Wchodzac do pomieszczenia objetych pozarem, nalezy drzwi i okna otwierac

ostroznie — najlepiej elementem niebedacym dobrym przewodnikiem ciepta — stojac za

drzwiami lub za o$cieznicg okna, w taki sposdb, aby przy otwarciu drzwi lub okien nie

,buchnal” na nas ogien pod wpltywem doptywu §wiezego powietrza, powodujac

oparzenia i podtrucie naszego organizmu przez smoliste i toksyczne substancje

zawarte w dymie.

4) Przy gaszeniu pozarow wewnatrz obiektow nalezy pamigtac:

a)

b)

w atmosferze dymu nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, starajac sie
trzymaé glowe jak najnizej, poniewaz na wysokosci kolan jest najmniejsze
zadymienie, najlepsza widoczno$¢ oraz stosunkowo najnizsza temperatura,
stara¢ si¢ dotrze¢ jak najblizej ognia, z zachowaniem dla nas bezpiecznej
odlegtosci 1 gasi¢ zarzewie ognia (zar), a nie plomienie,

niewielkie 1 jednoczes$nie skupione na matym obszarze zarzewia ognia mozna
ugasi¢ kocem gasniczym poprzez dokladne okrycie ogniska pozaru oraz
docisnigcie krawedzi do podloza gwarantujagce maksymalne ograniczenie
doptywu powietrza do ogniska pozaru oraz w konsekwencji jego ugaszenie; w
przypadku nieposiadania koca gasniczego Ww zastepstwie mozna uzyc

namoczonej tkaniny plaszcza, zaston itp.



Uzycie do gaszenia ogniska pozaru koca gasniczego lub namoczonej tkaniny ma

podwdjng zalete, tzn. ugaszenie pozaru w zarodku oraz ugaszenie pozaru bez strat

wtornych wynikajace z uzycia wody, piany lub proszku gasniczego:

1)

2)

3.

i

srodkiem gasniczym z gasnicy lub hydrantu wewnetrznego nalezy otoczy¢ ogien ze
wszystkich stron, poczynajgc od krawedzi ogniska ku jego srodkowi, a nie odwrotnie;
nie nalezy pozostawia¢ palacych si¢ lub niedogaszonych przedmiotoéw na drodze
poruszania si¢, a stosowac zasad¢ gaszenia najblizszego otoczenia,
podczas gaszenia ognisk pozaru na najwyzszych kondygnacjach budynku nalezy
zabezpiecza¢ 1 obserwowaé pomieszczenia znajdujgce si¢ na tym samym poziomie
oraz nad i pod pomieszczeniem objetym pozarem, czy w wyniku przenikliwosci
cieplnej pozar nie przedostat si¢ na sgsiednie kondygnacje i nie odciat drogi ewakuacji
z budynku.

Zasady postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia Zycia

zdrowia oraz Kkoniecznosci natychmiastowej ewakuacji z budynku,

w ktorym powstal pozar:

1)

2)

przerwa¢ dzialania ratowniczo — gasnicze, zamkng¢ drzwi 1 okna, opuscié
pomieszczenie 1 kierowa¢ si¢ bezposrednio na droge ewakuacyjng prowadzaca w
bezpieczna miejsce na zewnatrz obiektu,

nie nalezy korzysta¢ z wind oraz na drodze ewakuacji nalezy likwidowa¢ ogniska
pozaru, poruszajac si¢ w stron¢ wyjécia ewakuacyjnego, np. przy uzyciu gasnic lub
hydrantu wewnetrznego, czyli rozwinigtego weza pod ci$nieniem wody i zakonczonego
pradownicg; tak rozwinig¢ty waz mozemy zastosowac do:

a) uzywania pradu zwartego z pragdownicy likwidowania i zawalania konstrukcji
lub innych materiatow utrudniajacych poruszanie si¢ do wyj$cia ewakuacyjnego,

b) uzywania pradu rozproszonego wody, o ile jest taka mozliwos¢ jako ,,parasola
ochronnego” do osadzania 1 wypierania dymu oraz poprawienia W znaczny
sposob widocznosci, ,,S§wiezosci” powietrza,

c) w przypadku braku w obiekcie hydrantéw wewnetrznych do ochrony ciata przed
dziataniem wysokiej temperatury mozemy uzy¢ zmoczonej tkaniny lub cze$ci
garderoby, a dla poprawienia oddychania — zmoczonego materiatu przytozonego
do twarzy,

d) podczas ruchu przez silnie zadymione ciagi komunikacyjne, aby nie stracié
orientacji co do kierunku, nalezy porusza¢ si¢ wzdluz $cian, o ile przekonani

jestesmy, iz w calym obiekcie zostalo wylaczone zasilanie energetyczne lub



zasilanie energetyczne nie zostalo wylaczone, a jednoczesnie na drodze naszego
przemieszczania si¢ zostala uzyta woda,

e) jezeli na drodze ewakuacji znajdg si¢ drzwi, w pierwszej kolejnosci
sprawdzamy, czy sg gorace; jezeli sg gorace, jest oznaka, iz za nimi znajduje si¢
ognisko pozaru, ktore mozemy wznieci¢ z chwilg ich otwarcia; wybieramy inng
droge ewakuacji badz otwieramy drzwi, stojac za $ciang od strony zawiasow
drzwiowych,

f) po otworzeniu drzwi nalezy odczekaé, az pierwsza najgrozniejsza fala dymu,
goracych gazow 1 ciepta nagromadzonego w pomieszczeniu — pod wptywem
.Swierzego Powietrza” — wydostanie si¢ do pomieszczenia lub przestrzeni,
w ktorej przebywamy, i nie spowoduje dla nas zagrozenia,

g) poruszajac si¢ po schodach w otoczeniu duzego zadymienia, idziemy
w pozycji pochylonej przy Scianie, a nie porgezy, rozkladajac ciezar ciata na
duza ptaszczyzne i1 badajac przestrzen rgkoma i nogami, aby ustrzec si¢ przed
upadkiem z wysoko$ci w wyniku zawalenia si¢ schodow lub poreczy,

h) przy wychodzeniu na zewnatrz obiektu nalezy zwrdci¢é uwage na
niebezpieczenstwa pochodzace od spadajacych z gornych kondygnacji
spalonych lub nadpalonych okien, odpadajacej elewacji budynku i innych
niebezpiecznych elementéw mogacych stworzyé zagrozenie dla zycia

1 zdrowia cztowieka.

Zasady bezpiecznego uzycia gasnic i hydrantow w przypadku pozaru

Kazda gasnice nalezy stosowac zgodnie z parametrami okreslonymi na etykiecie gasnicy,
a przede wszystkim zgodnie z grupami pozaru umieszczonymi na gasnicy, ktore okreslaja, do
jakich materialdow mozna gasnice uzyc€, oraz wszelkimi innymi informacjami umieszczonymi
na gasnicy, np. ,,ostroznie przy gaszeniu urzqdzen elektrycznych do 1000 V”, ,zachowac
odstep minimum [ m od ogniska pozaru”, , stosowac¢ gasnice w odpowiednim zakresie
temperatur” (np. od — 20° C do +60° C) itp.

Gasnice S$niegowe — nadaja si¢ do gaszenia S$rodkéw zywnosci, lekarstw, sprzetu
precyzyjnego oraz urzadzen elektrycznych wysokiego i niskiego napigcia.

Gasnice proszkowe — doskonale nadaja si¢ do gaszenia rozlanych cieczy palnych, urzadzen i

maszyn elektrycznych pod napigciem, silnikow spalinowych i pojazdéw mechanicznych.



Do gaszenia metali, tj. magnez, sod, uran itp. stosuje si¢ specjalne proszki gasnicze z grupy
pozaréw D.

Gasnice pianowe — oraz agregaty wodno — pianowe nadaja si¢ do gaszenia przede wszystkim
cieczy palnych i substancji statych topigcych si¢ wskutek wytworzonego przy pozarze ciepfa,

np. benzyna, parafina, pak, naftalen.

Niedopuszczalne jest gaszenie piang lub wodg urzadzen elektrycznych pod napigciem, gdyz
gaszacy moze dozna¢ porazenia pragdem elektrycznym; do gaszenia cieczy palnych nie nalezy
uzywac wody.

Nalezy chroni¢ gasnice przed nadmiernym nagrzaniem, podczas gaszenia nie odwracaé gasnic
do goéry dnem oraz nie odchyla¢ nadmiernie od pionu, gdyz moze to spowodowac
zmniejszony wyptyw $§rodka gasniczego lub wregcz zaniechanie jego wyplywu.

Nalezy zachowaé bezpieczng odleglo$¢ od gaszonych materiatow, a w przypadku gaszenia

ogniska pozaru na zewnatrz obiektu srodek gasniczy podawac z wiatrem.

Kazdorazowe uzycie gasnicy nalezy zslosi¢ Glownemu Specjali§cie ds. BHP i PPOZ,

celem jej wymiany na sprawna gasnice.

1. Obowiazki osoby kierujgcej akcja z chwila przybycia strazy pozarnej
1) Z chwila przybycia strazy pozarnej nalezy podporzadkowac¢ si¢ poleceniom kierujacego
dziataniami ratowniczymi w zakresie wymienionym nizej oraz udzieli¢ niezbgdnych
informacji, takich jak:

a) ilos$¢ i miejsca pozostatych 0sob w zagrozonym obiekcie

b) podjete dziatania w zakresie wylaczenia pradu elektrycznego, gazu
i niebezpiecznych substanciji,

c) informacje dotyczace lokalizacji butli z gazami technicznymi, substancjami
wchodzagcymi w reakcje¢ chemiczng ze Srodkami ga$niczymi itp. mogacymi
stworzy¢ zagrozenie dla ratownikéw 1 innych o0s6b przebywajacych
w obiekcie.

2) Kierujacy Dziataniem Ratowniczym uprawniony jest do zarzadzenia:

a) ewakuacji ludzi z rejonu objetego dziataniem ratowniczym w przypadku
zagrozenia zdrowia 1 zycia,

b) zakazu przebywania w rejonie objetym dzialaniem ratowniczym 0s6b

postronnych oraz utrudniajagcych prowadzenie dzialania ratowniczego,



c) ewakuacji mienia,

d) prac wyburzeniowych oraz rozbidorkowych,

e) wstrzymania komunikacji w ruchu ladowym,

f) przyjecia w uzytkowanie, na czas niezbedny do dziatania ratowniczego,
pojazdéw, srodkéw technicznych i1 innych przedmiotow, a takze uje¢ wody,
srodkoéw gasniczych oraz nieruchomosci przydatnych w dziataniu ratowniczym.

Ponadto kierujacy dziataniami ratowniczymi:

a) ma prawo zgda¢ niezbednej pomocy od instytucji, organizacji, przedsi¢biorcOw i
0sob fizycznych,

b) moze odstagpi¢ w trakcie dziatania ratowniczego od zasad dziatania uznanych

powszechnie za bezpieczne.

V. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym

Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumiemy prace nieprzewidziane instrukcjg
technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu miejscem, zwigzane
z uzyciem otwartego ognia (spawanie, cigcie, zgrzewanie itp.), prowadzone wewnatrz
obiektow, na przylegtych do niego terenach oraz placach sktadowych, a takze wszelkie prace
remontowo — budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowac
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wlasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu jest obowigzany:

1. Oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane, czyli
sprawdzi¢, czy w poblizu miejsca prac wystepuja palne materialy i zanieczyszczenia,
oraz usung¢ je na bezpieczng odleglos¢. W przypadku niemoznosci odsunigcia
urzadzen, materiatow na bezpieczng odleglos¢ nalezy doktadnie je ostoni¢ materiatami
niepalnymi odpornymi na ogien i odpryski.

2. Sprawdzi¢ sgsiednie pomieszczenia w uktadzie pionowym i poziomym, czy nie ma
tam materialtbw mogacych zapali¢ sie wskutek przewodnictwa cieplnego -—

zabezpieczy¢ instalacje techniczne przed zapaleniem.



3. Sprawdzi¢, czy w obiekcie budynku nie sg prowadzone prace zwigzane z uzyciem

tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw (zagrozone wybuchem).

UWAGA! W obiektach i na terenach przylegtych, gdzie prowadzone sg procesy
technologiczne z uzyciem materialdéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe lub w ktoérych materialy takie s3 magazynowane, powinna
by¢ dokonana ocena zagrozenia wybuchem. Oceny zagrozenia
wybuchem dokonuje inwestor; projektant lub uzytkownik decydujacy
o procesie technologicznym. Klasyfikacje¢ stref zagrozenia wybuchem
okresla Polska Norma dotyczaca zapobiegania wybuchowi i ochronie
przed wybuchem. Jezeli wystepuja materiaty mogace stworzyc
zagrozenie wybuchem lub s magazynowane takie materiaty —

wstrzymac prace. W przypadku wczes$niej wykonywanych prac z ww.
materialami lub ich wstrzymania nalezy dokona¢ oceny stezenia par
cieczy i gazOw w mieszaninie z powietrzem. Prace mozna wykonacé,

jezeli stgzenie nie przekroczy 10% dolnej granicy wybuchowosci.

4. Sprawdzi¢, czy do miejsca wykonywania prac zapewnione sg drogi ewakuacyjne,
doj$cia, gwarantujace szybka ewakuacje ludzi zagrozonych.

5. Sprawdzi¢, czy osoba wykonujaca prace jest do tego upowazniona 1 posiada
odpowiednie kwalifikacje oraz zna obstuge zabezpieczajacego sprzgtu gasniczego
1 polozenie gldéwnego wytgcznika pradu.

6. Wyposazy¢ stanowisko pracy w gasnice umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
ognia w rejonie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

7. Ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu.

8. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
w obiektach o duzym zagrozeniu pozarowym, np. wykonanych z materiatow palnych
(drewna, ptyty drewnopodobnej) w catosci lub z elementéw palnych wystepujacych w
miejscu prowadzonych prac, trzeba przedsiewzia¢ srodki asekuracyjne podczas pracy

oraz kontrolowa¢ miejsce po zakonczeniu prac, nawet do 8 godzin. Nalezy stosowac

sprzet gasniczy odpowiednio do zagrozenia:

male zagrozenie — gasnice proszkowe lub $niegowe;



srednie zagrozenie — rozwini¢ty waz z hydrantu pod ci$nieniem 1 asekuracja; duze
zagrozenie — samochod pozarniczy z rozwinigtymi liniami gasniczymi pod ci$nieniem
oraz fachowa obstuga.

9. Wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, jej przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy. Powinna to by¢ forma pisemna w
postaci polecenia stuzbowego.

10. Zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w
rejonie wykonywania prac oraz przedsigwzigciami majacymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

11. Do wykonywania prac uzywa¢ wylacznie sprzetu sprawnego technicznie i

zabezpieczonego przed mozliwos$cig wywotania pozaru.

Ustalenia organizacyjne:
Calkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo zleconych osobom obcym ponosi

wykonawca tych prac!

Zapis o odpowiedzialnosci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem pozarowym
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo powinien znalez¢ si¢ w umowie, a jezeli prace
prowadzone sa w trybie zalecenia bezumownego — w oddzielnym o$wiadczeniu, a fakt
przyjecia do wiadomosci tego zapisu przez wykonawcg powinien by¢ potwierdzony jego
czytelnym podpisem 1 powinien tez zawiera¢ dat¢ rozpoczecia 1 zakonczenia prac

niebezpiecznych pozarowo.

V1. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow

ewakuacji

Po podje¢ciu decyzji o ewakuacji osdb 1 mienia nalezy:
1. Niezwlocznie powiadomi¢ wszystkie osoby przebywajace w obiektach nalezacych do
Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask” o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci

ewakuacji.



2. W pierwsze] kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z tych pomieszczen, miejsc,
w ktorych powstal pozar lub ktoére znajdujg si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia,
oraz z pomieszczen, z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji
moze zosta¢ odcigte przez pozar lub zadymienie. Nalezy dazy¢ do tego, aby wsrod
ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby o ograniczonej zdolno$ci poruszania
si¢ (doznaty urazow fizycznych lub psychicznych), natomiast zamykaé strumien ruchu
0s6b ewakuowanych powinny osoby, ktére moga poruszac si¢ o wlasnych sitach.

3. W przypadku odcigcia drég ruchu dla pojedynczych oséb, nalezy niezwlocznie
dostgpnymi srodkami, np. drogg radiowa, telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy
osob znajdujacych sie¢ na zewnatrz odcictej strefy, powiadomi¢ Kierownika Dzialan
Ratowniczych. Ludzi odcietych od drogi wyjscia, a znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia
nalezy zebra¢ w pomieszczeniu, miejscu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru i w
miar¢ posiadanych $rodkow 1 istniejagcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz, przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek strazy pozarnej lub innych jednostek
ratowniczych.

4. Ewakuacja mienia nie moze odbywac si¢ sit i $rodkow niezbednych do ewakuacji
1 ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen,
dokumentacji i przedmiotow.

5. Po zakonczeniu ewakuacji 0sob nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy ludzie opuscili
poszczegoOlne miejsca 1 pomieszczenia w obiektach nalezacych do Zespotu. W razie
niezgodnos$ci stanu osobowego ludzi ewakuowanych z ilo$cig 0s6b przebywajacych w
obiekcie nalezy natychmiast fakt ten zglosi¢ jednostkom ratowniczym przybylym na
miejsce akcji 1 przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen 1 miejsc budynku.

6. Obowigzki o0so6b przebywajacych w budynku na wypadek ogloszenia alarmu
ewakuacyjnego:

1) przerwaé natychmiast prace,

2) opusci¢ pomieszczenia, udajac si¢ korytarzem w kierunku wskazanym przez
prowadzacego ewakuacje¢ lub zgodnie z kierunkiem oznaczonym tablicami
informacyjnymi,

3) w czasie trwania ewakuacji zachowac¢ cisze i spokoj,

4) porusza¢ si¢ szybkim krokiem bez podbiegania wyprzedzania innych osob,

5) nie wolno zatrzymywac si¢ ani porusza¢ w kierunku przeciwnym do kierunku

ewakuaciji,



6) osoby posiadajgce zaparkowane samochody w obrgbie obiektu powinny
natychmiast usuna¢ je z drog pozarowych lub bezposredniego otoczenia budynku,
7) w trakcie ewakuacji nalezy podporzadkowaé sie Kierujagcemu Dziataniami

Ratowniczymi.

VIl. Sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescia

przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi

Zaznajamianie uzytkownikow obiektow z Instrukcjga Bezpieczenstwa Pozarowego

Kazdy nowy pracownik, osoba fizyczna oraz osoby zatrudnione w Zespole
obowigzane sa przed rozpoczeciem pracy zapozna¢ si¢ z Instrukcja Bezpieczenstwa
Pozarowego oraz przestrzegaé zawartych w niej zasad.

Fakt zapoznania si¢ z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego nalezy potwierdzi¢ na
o$wiadczeniu stanowigcym zatacznik do niniejszej Instrukcji. Ponowne zapoznanie si¢
z instrukcja wszystkich pracownikéw powinno nastapi¢ wowcezas, gdy po dwoch latach od
momentu jej wejscia w zycie zostanie przeprowadzona jej pierwsza lub nastepne aktualizacje,
ktére wprowadza istotne zmiany majgce wplyw na zmian¢ obowigzkow w zakresie ochrony

przeciwpozarowej poszczegolnych pracownikow.

Zaznajamianie pracownikéw Zespolu ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie
Z przepisami przeciwpozarowymi
Kazdy nowy pracownik zatrudniony w Zespole obowigzany jest zapozna¢ si¢

z przepisami przeciwpozarowymi odnoszacymi si¢ do stanowiska pracy i zaktadu pracy,
a w szczegolach z:

¢ przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

¢ zasadami zapobiegania pozarom w obiektach biurowych,

¢ zasadami postugiwania si¢ gasnicami i hydrantami wewnetrznymi,

¢ postepowanie na wypadek pozaru.
Fakt zapoznania si¢ z przepisami przeciwpozarowymi kazdy pracownik obowigzany jest

potwierdzi¢ na o§wiadczeniu stanowigcym zalgcznik do niniejszej instrukcji.



VIIl. Zalaczniki do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Zalacznik nrl
Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla Palacu

nalezacego do Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny.

Zalacznik nr 2
Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla Domu Pracy

Tworczej nalezacego do Zespotu Pieéni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny.

Zalacznik nr 3
Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace 2z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla Pawilonu

im. Elwiry Kaminskiej nalezacego do Zespotu Pie$ni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny.

Zalacznik nr 4
Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace 2z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla Garazu

wielostanowiskowego nalezacego do Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny.

Zalacznik nr 5
Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania jego warunkoéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem dla Klatki nr 3

hotelowej w II bloku nalezacego do Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny.

Zalacznik nr 6
Procedura na wypadek wystgpienia alarmu pozarowego lub innego zagrozenia dla kompleksu

Patacowo — parkowego Zespohu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Zalacznik nr 7
Rozmieszczenie gasnic wewnetrznych w obiektach nalezacych do Zespotlu Piesni i Tanca

,,Slqsk” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie



Zalacznik nr 8
Rozmieszczenie hydrantéw wewnetrznych w obiektach nalezacych do Zespotu Piesni i Tanca

,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Zalacznik nr 9
Wzér protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym

Zalacznik nr 10

Wzér zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Zalacznik nr 11

Procedura ewakuacji 0s6b z niepelnosprawnos$cia

Zalacznik nr 12

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego



Zatgcznik Nr 7

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Zespotu Piesni i Tanca ,, S'lqsk”

im. Stanistawa Hadyny

w Koszecinie

Rozmieszczenie gasnic wewnetrznych

w obiektach nalezacych do

Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Lp. Typ gasnicy Lokalizacja Uwagi
1 GP 4x ABC Patac, lewe skrzydto, parter
X Korytarz, wejscie potudniowe
Patac, lewe skrzydto, parter
2 GP 4x ABC »
,»Czerwony korytarz
Patac, lewe skrzydto, parter
3 GP 2x ABC Biuro Gtownej Ksiegowej
4 GP 2x ABC Pglac, lewe skrzxdlo, parter
Biuro ksiggowos$¢
5 GP 2% ABC Pe.llac, leyve skrz?/filo, parter
Biuro ksiggowos¢
1
6 GP 4x ABC Patac, lewe s.1’<r'zyd o0, parter
Korytarz wejsciowy
7 GP 6x ABC Patac, lf:we skrzydto, parter
Recepcja
3 UGS 2x Patac, lewe_skrzyd%o, parter
Serwerownia
9 GP 6x ABC Patac, lewe skrzydlo, parter
Korytarz
krzydt rt
10 GP 4x ABC Patac, lewe ’s rzydto, p% .er
Korytarz, péinocne wejscie
1
11 GP 6x ABC Patac, ?ewe skrzydto, parter
Kuchnia
1 krzydt
12 GP 9x ABC Patac, _ewe skrzydto, parter
Kuchnia
Patac, lewe skrzydto, parter
13 UG 2x ABF

Kuchnia




Patac, lewe skrzydto, I pietro,

14 GP 4x ABC Hol za kancelarig
15 GP 4x ABC Patac, lewe skrzydto, I pigtro,
GP 2x ABC Kancelaria
Patac, lewe skrzydto, I pietro,
16 GPbx ABC Korytarz, k/ p. Wojtaszewskiego
GP 2x ABC Patac, lewe skrzydto, I pietro,
o GP 2x ABC Schowek na korytarzu obok sali zielonej
GP 2x ABC % )
18 GP 6x ABC Patac, lev&'/e skrzydto, I pigtro,
Sala kominkowa
Patac, lewe skrzydto, I pietro,
19 GP 4x ABC Klatka schodowa, spocznik 1
Patac, lewe skrzydto, I pietro,
2 P 4x AB ;
0 GP 4x ABC Klatka schodowa, spocznik 2
21 GP 4x ABC Pe.llac, lewe sk.r.zydlo, I pietro,
Biuro promocji
99 UGS 2x Patac, ?ewe skrzydto, I pigtro
Kuchnia
93 GP 4x ABC Patac, ?ewe skrzydto, I pictro
Kuchnia
Patac, lewe skrzydto, poddasze
24 GP 4x ABC Korytarz przy klatce chodowej,
strona poludniowa
o5 GP 4x ABC Patac, lewe skrzydto, poddasze,
GP 4x ABC Pomieszczenie archiwum
26 GP 4x ABC Palac, lewe skrz.yd%o, poddasze,
Korytarz przy biurach
97 UGS 2x Palac,. lew.e skrz.ydlo, poddasze,
Wymiennikownia
Patac, lewe skrzydto, poddasze,
28 GP 6x ABC Korytarz hotelowy, przy drzwiach
na klatke schodowa
29 GP 4x ABC Patac, lewe skrzydto, poddasz.e,
Korytarz hotelowy, przy saunie
Patac, tacznik, parter,
30 GP 4x ABC Klatka schodowa
Patac, facznik, I pigtro,
31 GP 4x ABC Klatka schodowa
39 GP 4x ABC Palac,_ lacznik, poddasze,
Galeria
33 GP 4x ABC Patac, prawe skrzydlo, parter

Klatka schodowa (przy Kaplicy)




Patac, prawe skrzydlo, parter

4 P 4x AB
3 GP 4x ABC Korytarz
35 GP 4x ABC Patac, prawe skrzydlo, parter
GP 6x ABC Korytarz przy pomieszczeniu elektrykow

36 UGS 2T Paia?, prawe .skrzydio, I?arter
Pomieszczenie akustykow

37 GP 4x ABC Palac_, prawe skrzydlo, parter
Pralnia

38 GP 6x ABC Patac, prawe skrzydlo, parter

GP 4x ABC Magazyn bielizny

39 GP 4x ABC Paiac., prawe skrzydto, parter
Kaplica

40 GP 4x ABC Patac, prawe skrzydto, 1 plq‘Fro
Klatka schodowa przy Kaplicy
Patac, prawe skrzydto, I pictro

H GP 4x ABC Klatka schodowa

42 GP 6x ABC Pala<.:, prawe .skrzyd.io, I pl?‘tI'O
Pomieszczenie kostiumerni

43 GP 4x ABC Pala<_:, prawe _skrzyd_lo, I pl_qtro
Pomieszczenie kostiumerni

44 GP 4x ABC Patac, prawe skrzydto, I pigtro
Pracownia szewska
Patac, prawe skrzydto, I pietro

45 GP 4x ABC
Magazyn Kostiumow (p. Adelka)

46 GP 4x ABC Patac, prawe s'krzyrdlo, I pl?tro
Magazyn kostiumow meski

47 GP 4x ABC Patac, prawe s'krzy’d%o, I plf;tl-‘O
Magazyn kostiumoéw (ciemnica)
Patac, prawe skrzydto, poddasze

48 GP 4x ABC .
Klatka schodowa przy Kaplicy

49 GP 4x ABC Patac, prawe skrzydlo, poddasze
Korytarz hotelowy

50 GP 4x ABC Patac, prawe skrzydto, poddasze,
Klatka schodowa

51 GP 4x ABC Dom Pracy Tworczej, piwnica,
Klub

59 GP 2x ABC Dom Pracy Tworczej, piwnica,
Klub

53 GP 4x ABC Dom Pracy Tworczej, piwnica,
Klub

54 GP 4x ABC Dom Pracy Tworczej, piwnica,

Aneks kuchenny




Dom Pracy Tworczej, parter,

P 4x AB
> GP 4x ABC korytarz
56 GP 4x ABC Dom Pre.u’:y' Tworczej, parter,
Przy wejsciu
57 GP 4x ABC Dom Pracy Tworczej, | pigtro,
Korytarz
Dom Pracy Tworczej, I pigtro,
58 GP 4x ABC SCER
59 GP 2x ABC Dom Pracy Tworczej, poddasze,
Korytarz
60 GP 4x ABC Paw110n'1m. E. Kaminskiej, piwnica, Koc gasniczy
kotlownia
61 GP 4x ABC Pawilon im. E. Kaminskiej, parter,
Sala baletowa
62 GP 4x ABC Pawilon 1m.’ E. Kaminskiej, parter,
Korytarz gléwny
63 GP 4x ABC Pawilon im. E. Kamlnsklej,.parter,
Garderoba meska przy scenie
64 GP 4x ABC Pawilon im. E. Kaminskiej, p_arter,
Garderoba damska przy scenie
65 GP 6x ABC Pawilon im. E. Kaminskiej, parter,
GP 6x ABC Lewa kulisa sceny
66 GP 6x ABC Pawilon im. E. Kaminskiej, parter,
GP 6x ABC Prawa kulisa sceny
67 GP 4x ABC Pawilon im. E. Kaminskiej, I pigtro,
korytarz
68 GP 4x ABC Panlon im. E I?amllnsklrej,
I pigtro, Sala ¢wiczen choru
Pawilon im. E. Kaminskiej,
69 GP 4x ABC I pigtro, Sala konferencyjna
nad widowiskowg
Pawilon im. E. Kaminskiej, part
70 Gasnica 5x CO, av.v1 on im aminskiej, parter,
Rezyserka
GP 6x ABC .
71 GP 6x ABC Kotlownia
79 GP 6x ABC Stacja trar\sfgrmatorqwg, + Koc gasniczy
GP 6x ABC komora niskiego napigcia
Domek techniczny, parter
7 P 4x AB
3 P 4x ABC Klatka schodowa
74 GP 4x ABC Domek techniczny, I pietro,
korytarz
75 GP 6x ABC Blok I, klatka 11, piwnica,

Kottownia olejowa




76 GP 6x ABC Blok I, piwnica, wymiennikownia

77 GP 6x ABC Portiernia

78 GP 2x ABC Blok 1, klatka ITI, I pietro,
korytarz

79 GP 2x ABC Blok I, klatka III, II pigtro,
Korytarz
Blok I, klatka I,

80 GP 2x ABC klatka schodowa
Blok 11, klatka hotelowa,

81 GP 4x ABC klatka schodowa

82 GP 4x ABC Paiac,. lew.e skrzydio, piwnice,
Wymiennikownia

83 GS5 Garaz, parter

84 Gasmca Garaz, parter Na kotkach

przewozna 25 kg
85 Gaﬁmca Garaz, parter Na kotkach
przewozna 25 kg

86 GP 6x ABC Garaz, I pigtro,
korytarz

87 GP 6x ABC Garaz, I pigtro,
korytarz

88 GP 6x ABC Garaz, I pigtro,
Magazyn

89 GP 1x ABC Samochodd stuzbowy
Volkswagen Passat
Samochod stuzbowy

P 1x AB . .

%0 GP Ix ABC Skoda Octavia Kombi (srebrna)

91 Samochdd osobowy KIA

92 Autobus — Mercedes Travego
SLU 69 KE (baletowy)

93 Autobus — Mercedes Travego
SLU 90 SK (choéralny)

94 Autobus — Mercedes Travego

95 Autobus Neoplan Transliner

96 GP 6x ABC Ciagnik siodlowy Man

97 GP 6x ABC Naczepa




98

Cigzarbwka MAN

99 Bus Ford

100 Bus Iveco
Blok II, Il klatka — pokoje 7, 8, 9, 10, 18,

101 GP 2xABC 12 szt.
19, 20, 21, 28, 29, 30, 31,
Blok II, 11 klatka — pokoje 3/4, 5/6, 14/15,

102 GP 4x ABC 6 szt.
16/17, 24126, 26/27

103 GP 4xABC Blok II, Il klatka — korytarz parter 2 szt.

104 GP 4xABC Blok 11, 11l klatka — korytarz I pigtro 2 szt.

105 GP 4 ABC Blok I1, 111 klatka — korytarz II pigtro 2 szt.




Zatgcznik Nr 8

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Zespotu Piesni i Tanca ,, S'lqsk”

im. Stanistawa Hadyny

w Koszecinie

Rozmieszczenie hydrantow wewnetrznych
w obiektach nalezacych

do Zespolu Pie$ni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Typ hydrantu Lokalizacja uwagi

Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na

Z wegzem potsztywnym parterze w potudniowej czesci

Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na

z wezem poélsztywnym parterze przy recepcji
Lewe skrzydto patacu — korytarz na
Hydrant wewngtrzny @ 25 ) )
parterze naprzeciwko klatki
Z wezem potsztywnym

chodowej

Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na

zZ wezem potsztywnym parterze cze$¢ potnocna

Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na

z wezem potsztywnym pietrze w czgsci potudniowe;
Hydrant wewnetrzny @ 25 )
Lewe skrzydto patacu — kancelaria
z wezem polsztywnym
Lewe skrzydto patacu — korytarz na
Hydrant wewngtrzny @ 25 _ _
pietrze obok Sali
z we¢zem potsztywnym ) o
im. J. Wojcika
Lewe skrzydto patacu — korytarz na
Hydrant wewngtrzny @ 25 pigtrze naprzeciwko klatki

z wezem poétsztywnym schodowej




Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
? Z wezem potsztywnym pietrze czes$¢ potnocna
Lewe skrzydto patacu — korytarz
10 Hydrant wewnetrzny © 25 przy klatce schodowej w czesci
z wezem potsztywnym
poludniowe;j
Hydrant wewngtrzny @ 25 Lewe skrzydto patacu — korytarz w
H z wezem potsztywnym czesci biurowe;j
Hydrant wewnetrzny @ 25 | Lewe skrzydto patacu — korytarz na
e z wezem poétsztywnym przeciwko klatki schodowej
Hydrant wewngtrzny @ 25 Lewe skrzydto patacu — korytarz w
s Z wegzem potsztywnym cze¢sci hotelowej (pdinocna strona)
14 Hydrant wewnetrzny © 25 Lacznik — klatka schodowa na
z wezem polsztywnym parterze
Hydrant wewnetrzny © 25 L.acznik — Klatka schodowa na
o Z wegzem potsztywnym pietrze
16 Hydrant wewnetrzny © 25 Lacznik — klatka schodowa na
z wezem poétsztywnym poddaszu
Hydrant wewnetrzny © 25 Prawe skrzydto — przy klatce
Y z wezem potsztywnym schodowej w potnocnej czesci
18 Hydrant wewnetrzny @ 25 Prawe skrzydto — na korytarzu pralni
z wezem polsztywnym
Hydrant wewnetrzny © 25 Prawe skrzydto — przy klatce
o z wezem potsztywnym schodowej w trzonie skrzydta
Hydrant wewngtrzny @ 25 | Prawe skrzydto — korytarz na pigtrze
20 z wezem polsztywnym w potnocnej czesci skrzydta
’1 Hydrant wewnetrzny @ 25 | Prawe skrzydto — korytarz na pigtrze
z wezem polsztywnym obok kostiumerni
Hydrant wewngtrzny @ 25 Prawe skrzydto — na pigtrze przy
= z wezem polsztywnym klatce chodowej w trzonie skrzydta
Prawe skrzydto — korytarz na
23 Hydrant wewnetrzny @ 25 poddaszu w pdinocnej czesci

z wezem polsztywnym

skrzydta




" Hydrant wewnetrzny @ 25 | Prawe skrzydto — na poddaszu przy
z wezem polsztywnym klatce chodowej w trzonie skrzydta
- Hydrant wewnetrzny @ 25 Prawe skrzydto — poddasze Zawieszony na

z wezem potsztywnym

nieuzytkowe nad trzonem skrzydta

stupie




Zatgcznik Nr 9

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Zespotu Piesni i Tanca ,, S'lqsk”

im. Stanistawa Hadyny

w Koszecinie

Protokol nr ..........

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Nazwa i okreslenie pomieszczenia — stanowiska, w ktérym przewiduje si¢ wykonywanie

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci
pozarowe materialdw palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub rejonie

PrzewidzianyCh Prac .........oooiiiiiiiii i

Rodzaje elementéw budowlanych (zapalnos$¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu

lub rejonie przewidywanych prac ..o,

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia na

okres Wykonywania prac ...........o.ooueiiiiiiiiiiiiiii e



7. Srodki i sposéb alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikow w razie zaistnienia

8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za  caloksztalt przygotowania  zabezpieczenia

PIrZECIWPOZAroWeg0 tOKU PIAC ...uuiiiitiiitt ettt e e et e e et e e e enneenans

9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
WYKONYWaNYCh PTacC .. ..viii i e e e

10. Osoby zobowigzane do przygotowania kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu

(okreslenie ilosci 1 czestosci KOntroli) .........ooveiiiiiii i e

PODPISY CZLONKOW KOMISJI

(imi¢ 1 nazwisko, zajmowane stanowisko)



Zatgcznik Nr 10

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Zespotu Piesni i Tanca ,, S'lqsk”

im. Stanistawa Hadyny

w Koszecinie

Zezwolenie nr ............

na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Y T eI o) 1o PPN
(pomieszczenie, stanowisko, instalacja)

ROAZa] PraCy: ..o e

Czas pracy: dnia ................... odgodz. ..............o.l dogodz...................

Zagrozenie pozarowe/wybuchowe W mi€JSCU PraCy ......eevveeenreenneernneennneenneennns

Srodki zabezpieczenia:

a) przeciwpozarowe



8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych i

zabezpieczenie toku prac pozarowo niebezpiecznych:

Nazwisko ....cooevvviiiiiiiiiiiis Wykonano ............cooeiiiiiiiiiiinn...
Podpis ....oovviiiiii

b) wylaczenie spod napigcia itp.
Nazwisko .....ccoooeviiiiiiiiiin.. Wykonano ..........c.oooiiiiiii
Podpis ..ocovviiii

C) stosowanie §rodkoéw zabezpieczajacych organizacj¢ pracy i instruktazu:
Nazwisko .......cccvvviiiiiiiiinin... Przyjatem do wykonania ....................

Podpis ....cooovviiiii

9. Zezwalam na rozpoczecie prac:

(zezwolenie moze nastgpi¢ po ztozeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt. 8)

(podpis wypisujacego) (podpis Przewodniczacego Komisji)
10. Praceg zakonczono dnia .................ceoee.e. €0dzZ. ...
Wykonal ...
11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono 1 nie stwierdzono zaniedban 1

okoliczno$ci mogacych zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot: Skontrolowal:

(podpis) (podpis)

UWAGA! Odbierajacy przekazuje zezwolenie Przewodniczacemu Komisji celem

wlaczenia do akt.



Zatgcznik Nr 12

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Zespotu Piesni i Tanca ,, S'lqsk”

im. Stanistawa Hadyny

w Koszecinie

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢

z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

(pieczatka organizatora szkolen)

OSWIADCZENIE

(imig¢ i nazwisko pracownika — stanowisko)

Niniejszym o$wiadczam, iz zapoznalem/tam si¢ z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
obowigzujaca na terenie kompleksu patacowo — parkowego nalezacych do Zespolu Piesni i
Tanca ,,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie, ul Zamkowa 3 oraz obowigzuje si¢

do przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego w niej zawartych.

(podpis Gt. Specjalisty ds. BHP i Ppoz.) (podpis pracownika)



Plany graficzne

. Lewe skrzydlo — parter

. Lewe skrzydlo — pi¢tro

. Lewe skrzydlo — poddasze
. Lacznik — parter

1

2

3

4

5. Lacznik — pietro
6. Lacznik — poddasze

7. Prawe skrzydlo — parter

8. Prawe skrzydlo — pietro

9. Prawe skrzydlo — poddasze

10. Blok I1, klatka 111

11.Rozmieszczenie ppoz. wylacznikow pradu

12. Teren



