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NUMER: 1/2023
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poZarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
109, poz. 719) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

e Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przecipozarowe podziemne.

e Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przecipozarowe nadziemne.

o WBO/04/06 i 07/CNBOP:2006 Wymagania badania i kryteria oceny hydrantéw pozarowych
nadziemnych i podziemnych,

e PN-EN ISO 5167-1:2004 - wersja angielska. Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek
pomiarowych wbudowanych w rurociag

¢ PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Czgs¢ 6: Hydranty

I1. WYMAGANIA NORMOWE
Ci$nienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2
MPa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantéw i zaworow hydrantowych

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cis$nieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy
nominalnej (DN), powinna wynosié, co najmniej:

e hydrantu zewngtrznego DN80 (nadziemny/podziemny) — 5,0 dm3/s j. osadnicze
e hydrantu zewngtrznego DN80 (podziemny) — 10,0 dm3/s

e hydrantu zewnetrznego DN80 (nadziemny) — 10,0 dm3/s

e hydrantu zewn¢trznego DN100 (nadziemny) - 15,0 dm3/s

e hydrantu zewnetrznego DN150 (nadziemny) - 20,0 dm3 /s

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg
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III. METODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowata:

Metodyke pomiaréw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan.

IV. ODCZYT CISNIENIA PRACY

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomoca manometréw w klasie 1,6, oraz
elektronicznym urzadzeniem pomiarowym HF-01, i zapewnia dokladno$¢ pomiaru okreslong w
Swiadectwie Wzorcowania.

Blad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami rGwnowaznymi wynosi odpowiednio:

Dia bledu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszacego AK=2% biad pomiaru wydajnosci wynosi

AQ=2%.

Przy bledzie dokladnosci pomiaru cis$nienia wynoszacego AK=1,6% blad pomiaru wydajnosci

Zaktad Ochrony Przeciwpozarowej "ASTRA" s.c. 0774163256, 0604991585
Towarowa 6 biuro@gasnice-astra.pl
49-300 Brzeg
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V.WNIOSKI

e Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu SPEELNIA wymagania norm i
przepiso6w wskazanych w punkcie I niniejszego protokotu.

e Wartos¢ cisnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi 0,44
MPa przy warto$ci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci okresla sie
jako dobre.

e Warto$¢ wydajnosci wodnej z hydrantu zewnetrznego przy dyszy 26 mm wynosi 14,9
litra/s, przy wartosci normowej 10,00 litra/s zatem parametry techniczne okresla sie
jako dobre.

Pomiary zostaty wykonane przez: MARCIN WILK, DOMINIKA WILK

VLUWAGI
INSPEKTOR
Ochrony Przeginpozarowe|
Marcipp Wilk
Nr SIOPAAL, 2021/1/2
. 7 fl
Data wykonania badania: 2023-03-30
Data nastepnego badania: 2024-03-29
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