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I. Zagospodarowanie
1. Funkcja i przeznaczenie Patacu.

1) Budynek ,,Dom Pracy Tworczej” przeznaczony jest na dzialalno$¢ Slaskiego Centrum
Rozwoju Regionalnego, ktore ma w swoich zalozeniach rozszerzenie dziatalnosci
Zespolu oraz tworzenie nowej funkcji w ramach rewitalizacji Zespotu patacowo-
parkowego w Koszgcinie. Dom Pracy Tworczej, pozwala na realizacje licznych -
zgodnych z istniejacym zapotrzebowaniem — warsztatow tematycznych. Spotkania
warsztatowe, polegaja nie tylko na szkoleniu si¢ w zadanej tematyce, ale takze — lub
by¢ moze przede wszystkim — na mozliwosci sprawdzenia nabytych umiejetnosci
w praktyce, oraz na wymianie praktycznej wiedzy — doswiadczen — w danym temacie.
W tym budynku znajduja si¢ zaréwno sale wykladowe, salki warsztatowe (praca
w podzespotach) — zajecia praktyczne, wraz z oprawa formalng oraz przy jednoczesne;j
mozliwos$ci szybkiej konsumpcji — takze poza godzinami pracy gtownej restauracji —
jako catering. W budynku przewidziano takze apartamenty — z mozliwoscig

skorzystania z nich, przez wykladowcow.

2. Maksymalna ilo$¢ 0so6b przebywajacych w obiekcie:
1) Klubokawiarnia — ok. 60
a) Parter — 100 osob
b) Pietro — 50 0sob
c) Poddasze — 6 osob

3. Lokalizacja 1 wielko$¢ pomieszczen zakwalifikowanych do poszczegdlnych kategorii
zagrozenia ludzi.
Biorgc pod uwage projektowang funkcje¢ budynku Domu Pracy Tworczej, budynek
zawiera strefe pozarowa zaliczajacg si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — sala

wielofunkcyjna na parterze oraz strefe ZL 1V — pokoje goscinne na pigtrze i poddaszu.

Wymiary budynkow

Dom Pracy Tworczej posiada trzy kondygnacje. Piwnice (gdzie znajduje si¢ klubokawiarnia),
dwie kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe poddasze.
Budynek zalicza Siudo budynkoéw niskich (N) — do 12 m.



Podstawowe parametry techniczne budynku po przebudowie sg nastepujace:
1) Powierzchnia zabudowy:  ok. 391,2 m?
2) Powierzchnia catkowita: ok. 766,3 m?,
w tym:

a) Piwnica:  132,0 m?
b) Parter: 333,3m?
c) Pigtro: 145,0 m?
d) Poddasze: 56,0 m?

Kubatura: ok. 1887,6 m?

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Analizowany budynek jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym na ogrodzonej dziatce
wsrod obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego. Wszystkie budynki sgsiadujace z Domem
Pracy Tworczej znajduja si¢ w odleglosciach znacznie przekraczajacych odleglosci
minimalne okreslone w odpowiednich przepisach. Stad odleglosci pomigdzy budynkami,
ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaly zachowane. Szczegdlowa
lokalizacja analizowanego obiektu zostala przedstawiona na zalaczonym do niniejszej

ekspertyzy planie zagospodarowania terenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Charakterystyczne materiaty wystroju 1 wyposazenia dla obiektow uzytecznosci publiczne;.

W czesci zaliczonej do ZL 1, jako elementy wystroju nie zostaty zastosowane materiaty tatwo
zapalne. W holach na parterze 1 pigtrze nie sg zastosowane wykladziny tatwo zapalne.
Wszelkie oslony, przegrody, $cianki dzialowe oraz stale elementy wystroju wnetrza zostaty

wykonane z materialdw co najmniej trudno zapalnych.

Przewidvwana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych budynku

patacowego nie przekracza wartosci 1000 MJ/m2.



Konstrukcja budowlana obiektu:

Konstrukcja budynku:
e fundamenty — bloczki fundamentowe,
e JSciany zewnetrzne — pustak ceramiczny ,,MAX” (28,8 cm)
e styropian elewacyjny (10 cm)
e $ciany wewngtrzne — pustaki ceramiczne ,,MAX”
e Kklatka schodowa wykonana jako dwubiegowa ze spocznikiem w konstrukcji
zelbetowej
e strop — wykonany z belek zelbetowych

e pokrycie dachu wykonane w systemie dachéwki ceramicznej — karpidwki

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W Domu Pracy Twoérczej nalezacym do Zespotu Piesni i Tanca ,,Slask” im. Stanistawa
Hadyny w Koszecinie jako materialy palne mozna potraktowa¢ opakowania:

1) papier, drewno, tworzywa sztuczne, stroje jako eksponaty itp.

Parametry pozarowe materialow palnych

Wartosci ciepla spalania Qc materialdéw znajdujacych si¢ w obiekcie wynosza:
1. drewno — 18 MJ/Kkg,

2. papier (tektura) — 16 MJ/Kkg,

3. niektore tworzywa sztuczne — 43MJ/Kg.

Drewno i plyty drewnopochodne

Drewno i ptyty drewnopochodne stosowane jako meble biurowe, wyposazenie
recepcji. Temperatura zapalenia tych materiatbw wynosi od 250° do 400° C
w zaleznos$ci od rodzaju, gatunku materialu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego. Szybko$¢
rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatbw — im mniejszy przekroj, tym
wigksza szybkos$¢ — oraz dostgpu powietrza tych materiatow.

Papier (ksiazki, dokumenty itp.)

Temperatura zapalenia waha si¢ od 230° do 300° C. Rozwdj ognia ulatwiony w
luznych stosach.

Tworzywa sztuczne




Stosowane s3 w pojemnikach do opakowan, obudowach urzadzen, izolacji kabli
elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach, wyktadzinach pokojowych itp.
temperatura zapalenia ksztattuje si¢ od 200° C do 400° C, w zalezno$ci od rodzaju
tworzywa. W czasie pozaru wigkszos¢ tworzyw sztucznych topi si¢ i tworzy krople.
Dymy 1 gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujace,
dzialaja draznigco na btony $luzowe; niektére, sg bezbarwne. Szybkos$¢ palenia sie
tworzyw sztucznych jest stosunkowo duza, gdyz w warunkach pozaru zachowuja si¢
jak ciecze palne, tj. pala si¢ rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople
przyczyniaja si¢ do szybkiego rozwoju pozaru. W przypadku zapalenia si¢ tworzyw
sztucznych wytwarzaja si¢ szkodliwe zwiazki, dlatego po zapaleniu si¢ wigkszej partii

materialu nalezy opusci¢ obiekt i wyj$¢ na zewnatrz.
Wejscia do tych pomieszczen, jak i same pomieszczenia, powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN — N — 01256 — 4:1997/AZ1:2003 Znaki Bezpieczenstwa. Techniczne $rodki

przeciwpozarowe.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja materialy i substancje, ktére moga spowodowaé zagrozenie

wybuchem. Olej opatowy o temperaturze zaptonu 55° C.

Podzial obiektu na strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe.
Pierwsza strefe stanowi pomieszczenie kottow pozarowych lacznie ze zbiornikiem oleju,
ktdre zostato wydzielone zgodnie z przepisami budowlanymi. Druga strefa obejmuje parter 1

czgs¢ pietra. Trzecia strefa obejmuje czes$¢ hotelowa pietra i cale poddasze.

1. Instalacje, urzadzenia techniczne i systemy przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe

Oswietlenie ewakuacyjne
Budynek wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne
zastosowane sa na drogach ewakuacyjnych w catym budynku. Zapewnione zostanie nat¢zenie

o$wietlenia ewakuacyjnego 1 1x na powierzchni drog oraz 5 Ix w obrebie przyciskow ROP,



ppoz. wylacznika pradu, hydrantéw wewnetrznych 1 gasnic oraz na zewnatrz przy wyjsciach
ewakuacyjnych. Czas dzialania opraw musi wynosi¢ co najmniej 60 minut.

Instalacja spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.
Zastosowane beda wyltgcznie oprawy posiadajace aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W budynku zastosowano hydranty wewngtrzne 25 z we¢zem polsztywnym na kazdej
kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogélnej.

Budynek wyposazono w wodociggows instalacje przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem
polsztywnym, spetniajaca wszystkie wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

Zastosowane elementy posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowano system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy catkowita ochrong
obiektu. Oznacza to, ze chronione beda wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zapewniono
mozliwo$¢ przekazania sygnatu alarmu pozarowego do KP PSP w Lublincu. Zastosowane

zostang wylacznie elementy posiadajace aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ dla analizowanego budynku wynosi
20 dm3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ zapewnia sie¢ wodociggowa na terenie
zespotu parkowo-patacowego. Na sieci wodociggowej w odlegtosci do 5 m 1 do 150 m od
budynku zlokalizowano hydranty Dn 80 umozliwiajace wymagany pobor wody przy cisnieniu

nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Wyposazenie w gasnice
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostanie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore moga
wystapi¢ w obiekcie:

e A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdérych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli:

e B - cieczy i materiatow statych topigcych sig;



C - gazéw;
D - metali;

F - thuszczow 1 olejow w urzadzeniach kuchennych.

Budynek wyposazony zostal w gasnice proszkowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wedhug zasady 2 kg s$rodka gasniczego typu ABC, na kazde 100 m2 powierzchni,

z zachowaniem 30 m dtugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosSci co

najmniej 1 m.

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w gasnice pianowa GWG 2x AF.

Powyzsze instalacje nalezy poddawa¢ okresowym kontrolom zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie.

WhioskKi

1.

Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnicze powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym w sposob zgodny z Polskimi Normami,
dokumentacja techniczng — ruchowa, instrukcjami obstugi ustalonymi przez
producenta, nie rzadziej niz raz w roku.

Instalacja piorunochronna i elektryczna musi by¢ poddawana okresowej kontroli co
najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu sprawno$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen
1 srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji
1 aparatéw, jezeli normy do obowigzkowego stosowania nie ustanawiaja cze¢stszych
kontroli.

Poddawa¢ okresowej kontroli co najmniej raz w roku przewody kominowe (dymowe,
spalinowe i1 wentylacyjne), podlegajace na sprawdzeniu ich stanu technicznego
1 sprawnosci.

Usuwac¢ zanieczyszczenia z przewodow dymowych 1 spalinowych, w ktérych odbywa
si¢ proces spalania paliwa plynnego (olej opatowy) od palenisk opalanych paliwem
ptynnym co najmniej dwa razy w roku.

Usuwa¢ zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz w roku w
obiektach, w ktorych odbywa si¢ proces spalania paliwa plynnego, gazowego

1 stalego, jezeli wigksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw uzytkowych.

Kontrole nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, ktore obowigzane sg

sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej czynnosci, a wiasciciel lub zarzadca obiektu



obowigzany jest dokona¢ wpisu do ksigzki obiektu budowlanego w sposob jednoznaczny

I zwiezty oraz dotaczy¢ do ksiazki protokoty jako zataczniki.

Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga wewngtrzna zespotu patacowo-parkowego o szerokosci co
najmniej 4 m, polaczona z wyjsciami z budynku, przez ktére zapewniono dostep do calej
strefy pozarowej, utwardzonymi dojs$ciami o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50
m. Droga posiada nosno$¢ 200 kN, promien zewngtrzny tuku drogi co najmniej 11 m i
umozliwia przejazd bez koniecznos$ci cofania. Blizsza krawedz drogi pozarowej znajduje si¢
€O najmniej 5 m od elewacji budynku i nie dalej niz 15 m. Pomigdzy drogg a $ciang budynku
nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa o wysokosci powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnos$nikéw 1 drabin
mechanicznych. Na ogrodzony teren zespotu patacowo — parkowego zapewniono co najmniej
dwa wjazdy oddalone od siebie 0 co najmniej 75 m. Szczegdtowy uktad drogowy przedstawia

projekt zagospodarowania terenu.

Organizacja i warunki ewakuacji
Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen, dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m, a przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz
3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z uwagi na klasyfikacje pozarowa budynku
WYNOSi:

e przy jednym dojsciu - 10 m,

e przy wielu dojsciach - 40 m (dla doj$cia najkrotszego i 80 m dla pozostatych dojs¢).

Przy czym dojs$cia te nie mogg si¢ krzyzowac ani pokrywac.

Uwzgledniajac uktad komunikacyjny w obiekcie, zasadniczo z wigkszosci pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione zostaty dwa doj$cia ewakuacyjne z zachowaniem
dopuszczalnych ich dlugosci.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ obliczana proporcjonalnie do liczby
0sOb mogacych przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej

niz 20 osob.



Komunikacj¢ pionowa w budynku i jednocze$nie ewakuacje zapewnia klatka schodowa.
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegow klatki schodowej powinna wynosi¢ minimum 1,2 m,
spocznikow - 1,5 m, a wysoko$¢ stopni - maksymalnie 17,5 cm. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,2 m (w tym

nieblokowane skrzydto drzwi co najmniej 0,9m).

Ewakuacj¢ ludzi z pomieszczen Domu Pracy Tworczej nalezy przeprowadzi¢ istniejgcymi
wyjsciami ewakuacyjnymi. O koniecznosci ewakuacji do momentu przybycia jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej decyduje Dyrektor lub upowaznieni przez niego pracownicy,
a osoby, ktére zauwazyly zagrozenie, obowigzane s3 powiadomi¢ zarzadce obiektu;
w sytuacjach skrajnego niebezpieczenstwa, np. zadymienia ciaggéw komunikacyjnych,
zawalenia si¢ konstrukcji, osoba ktéra zauwazyla zagrozenie, obowigzana jest, uzywajac

dostepnych srodkéw, obwiesci¢ na terenie budynku komunikat:

~uwaga, powstal pozar, prosze natychmiast opusci¢ budynek!”

W sytuacji bezposredniego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia wszystkie osoby znajdujace si¢
w pomieszczeniach zespolowych opuszczajag swoje stanowisko pracy, pomieszczenie

1 zgodnie ze znakami okreslajagcymi kierunek ewakuacji wychodza na zewnatrz obiektu.

Dom Pracy Tworczej posiada nastepujace wyjscia ewakuacyjne:
1) glowne wyjscie z budynku w strong patacu

2) sala konferencyjna rowniez posiada wyjscie ewakuacyjne

Postepowanie w razie pozaru
1) Roéwnolegle z alarmowaniem strazy pozarnej osoby przeszkolone w miar¢ mozliwosci
powinny przystapi¢ do akcji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic i hydrantow
wewngtrznych znajdujacych si¢ w poblizu.
2) Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej akcja kieruje osoba odpowiedzialna za
dany obiekt lub osoba przez nig upowazniona.

3) Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna:



€)

w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje
Z 7agrozonego rejonu,

wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ woda
instalacji 1 urzadzen elektrycznych pod napigciem);

usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujace si¢
materiaty palne, toksyczne, a takze cenne urzadzenia i maszyny oraz wazne
dokumenty, no$niki informacji itp.

wylaczy¢ wentylacje ogdlng oraz pozamykaé¢ drzwi 1 okna oddzielajace
pomieszczenia objete pozarem od pomieszczen sgsiednich,

wylacznikiem gléownym wytaczy¢ zasilanie energetyczne obiektu

Przy wyjsciu gtdownym do obiektu (skrzydto lewe) zamontowano przeciwpozarowy wytacznik

pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej w calym budynku, za

wyjatkiem

obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru - oznakowany zgodnie z Polska Norma. Budynek wyposazony jest

w instalacj¢ odgromowa, w wykonaniu podstawowym, zgodnie z normg PN-IEC-61024-1.

Szczegoélowe zasady postepowania w przypadku mozliwosci podjecia dzialan ratowniczo

— gasniczych przez osoby przebywajace w budynku:

1) W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢, czy w pomieszczeniu lub pomieszczeniach

objetych pozarem znajduja si¢ ludzie 1 zwierzeta, ktorych nalezy bezwzglednie

wyprowadzi¢ z pomieszczenia.

Ponadto nalezy:

a)

b)

w  miar¢ mozliwosci usung¢ materialy niebezpieczne  pozarowo
z wnetrza pomieszczenia dla utworzenia przerw na drodze rozprzestrzeniania si¢
ognia,

dziatania gasnicze podja¢ natychmiast po jego zauwazeniu, najlepiej kiedy pozar
jeszcze jest w zarodku — nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
wieksza powierzchnie,

pozamykac drzwi i okna oraz wyj$¢ na zewnatrz pomieszczenia, co spowoduje
ograniczenie doptywu tlenu, przygaszenie ognia i opoznienie wyjscia ptomienia

1 dymu poza zagrozone pomieszczenie.

2) W celu podjecia skutecznych dziatan gasniczych nalezy zgromadzi¢ kilka gasnic lub

rozwing¢ waz zakonczony pradownicg z szafki hydrantu wewngtrznego, jezeli



3)

4)

jesteSmy przekonani, iz wewnatrz pomieszczenia nie ma materiatbw wchodzacych w
reakcje z woda, urzadzen elektrycznych pod napigciem lub cieczy palnych 1zejszych
od wody.

Wchodzac do pomieszczenia objetych pozarem, nalezy drzwi i1 okna otwierac
ostroznie — najlepiej elementem niebedacym dobrym przewodnikiem ciepta — stojac za
drzwiami lub za o$cieznicg okna, w taki sposdb, aby przy otwarciu drzwi lub okien nie
,buchnal” na nas ogien pod wpltywem doptywu §wiezego powietrza, powodujac
oparzenia i podtrucie naszego organizmu przez smoliste i toksyczne substancje
zawarte w dymie.

Przy gaszeniu pozaréw wewnatrz obiektow nalezy pamigtac:

a) w atmosferze dymu nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, starajac si¢
trzyma¢ glowe jak najnizej, poniewaz na wysokosci kolan jest najmniejsze
zadymienie, najlepsza widoczno$¢ oraz stosunkowo najnizsza temperatura,

b) stara¢ si¢ dotrze¢ jak najblizej ognia, z zachowaniem dla nas bezpiecznej
odleglosci i gasi¢ zarzewie ognia (zar), a nie plomienie,

c) niewielkie i jednocze$nie skupione na matym obszarze zarzewia ognia mozna
ugasi¢ kocem gasniczym poprzez dokladne okrycie ogniska pozaru oraz
docisnigcie krawedzi do podloza gwarantujagce maksymalne ograniczenie
doptywu powietrza do ogniska pozaru oraz w konsekwencji jego ugaszenie; w
przypadku nieposiadania koca gasniczego w zastgpstwie mozna uzy¢

namoczonej tkaniny plaszcza, zaston itp.

Uzycie do gaszenia ogniska pozaru koca gasniczego lub namoczonej tkaniny ma

podwdjng zalete, tzn. ugaszenie pozaru w zarodku oraz ugaszenie pozaru bez strat

wtornych wynikajace z uzycia wody, piany lub proszku gasniczego:

1)

2)

srodkiem gasniczym z gasnicy lub hydrantu wewngtrznego nalezy otoczy¢ ogien ze
wszystkich stron, poczynajac od krawedzi ogniska ku jego srodkowi, a nie odwrotnie;
nie nalezy pozostawia¢ palacych si¢ lub niedogaszonych przedmiotéw na drodze
poruszania si¢, a stosowac zasade¢ gaszenia najblizszego otoczenia,

podczas gaszenia ognisk pozaru na najwyzszych kondygnacjach budynku nalezy
zabezpiecza¢ 1 obserwowaé pomieszczenia znajdujgce si¢ na tym samym poziomie
oraz nad i pod pomieszczeniem objetym pozarem, czy w wyniku przenikliwosci
cieplnej pozar nie przedostat si¢ na sgsiednie kondygnacje i nie odciat drogi ewakuacji

z budynku.



3. Zasady postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia Zycia
i zdrowia oraz konieczno$ci natychmiastowej ewakuacji z budynku,
w ktorym powstal pozar:

1) przerwa¢ dziatania ratowniczo — ga$nicze, zamkng¢ drzwi 1 okna, opuscié
pomieszczenie 1 kierowac si¢ bezposrednio na droge ewakuacyjng prowadzaca w
bezpieczna miejsce na zewnatrz obiektu,

2) nie nalezy korzysta¢ z windy oraz na drodze ewakuacji nalezy likwidowac ogniska

pozaru, poruszajac si¢ w stron¢ wyjscia ewakuacyjnego, np. przy uzyciu gasnic lub

hydrantu wewngtrznego czyli rozwini¢tego weza pod cisnieniem wody 1 zakonczonego

pradownicg; tak rozwinigety waz mozemy zastosowac do:

a)

b)

d)

f)

uzywania pradu zwartego z pragdownicy likwidowania i zawalania konstrukcji
lub innych materiatow utrudniajacych poruszanie si¢ do wyjscia ewakuacyjnego,
uzywania pradu rozproszonego wody, o ile jest taka mozliwos¢, jako ,,parasola
ochronnego” do osadzania i wypierania dymu oraz poprawienia w znaczny
sposob widocznosci, ,,$wiezosci” powietrza,

podczas ruchu przez silnie zadymione ciagi komunikacyjne, aby nie straci¢
orientacji co do kierunku, nalezy porusza¢ si¢ wzdluz $cian, o ile przekonani
jestesmy, iz w calym obiekcie zostalo wylaczone zasilanie energetyczne lub
zasilanie energetyczne nie zostato wyltaczone, a jednoczesnie na drodze naszego
przemieszczania si¢ zostala uzyta woda,

jezeli na drodze ewakuacji znajdag si¢ drzwi, w pierwszej kolejnosci
sprawdzamy, czy sg gorace; jezeli sg gorace, jest oznaka, iz za nimi znajduje si¢
ognisko pozaru, ktore mozemy wznieci¢ z chwilg ich otwarcia; wybieramy inng
droge ewakuacji badz otwieramy drzwi, stojac za $ciang od strony zawiasow
drzwiowych,

po otworzeniu drzwi nalezy odczekaé, az pierwsza najgrozniejsza fala dymu,
goracych gazow 1 ciepta nagromadzonego w pomieszczeniu — pod wptywem
,Swierzego Powietrza” — wydostanie si¢ do pomieszczenia lub przestrzeni, W
ktdrej przebywamy, i nie spowoduje dla nas zagrozenia,

poruszajac si¢ po schodach w otoczeniu duzego zadymienia, idziemy
w pozycji pochylonej przy $cianie, a nie porgczy, rozkladajac cigzar ciala na
duzg ptaszczyzneg 1 badajac przestrzen rekoma 1 nogami, aby ustrzec si¢ przed

upadkiem z wysokos$ci w wyniku zawalenia si¢ schodow lub poreczy,



g) przy wychodzeniu na zewngtrz obiektu nalezy zwroci¢ uwage na
niebezpieczenstwa pochodzace od spadajacych z gornych kondygnacji
spalonych lub nadpalonych okien, odpadajacej elewacji budynku i innych
niebezpiecznych elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zycia

1 zdrowia cztowieka.

Z. chwila przeniesienia si¢ ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ciagi
komunikacyjne w stopniu uniemozliwiajacym oddychanie i wytrzymalos¢ czlowieka na
wysoka temperature, oraz przeniesienie si¢ ognia na nizsze kondygnacje z mozliwoscia
odciecia drogi ewakuacyjnej, nalezy bezwzglednie przerwacé jakiekolwiek czynnoSci
i opusci¢ obiekt oznaczong znakami ewakuacyjnymi drogg ewakuacyjna, wyj$¢ na

zewnatrz obiektu, kierujgc si¢ do miejsc zbiorki i czeka¢ na przybycie strazy pozarne;j.

Rozmieszczenie gasnic w Domu Pracy Tworczej
nalezacym do
Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask”

im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

Lp. Typ gasnicy Lokalizacja Uwagi

Dom Pracy Tworczej, piwnica,
1 GP 4x ABC

Klub

Dom Pracy Tworczej, piwnica,
2 GP 2x ABC

Klub

Dom Pracy Tworczej, piwnica,
3 GP 4x ABC

Klub

Dom Pracy Tworczej, piwnica,
4 GP 4x ABC

Aneks kuchenny

Dom Pracy Tworczej, parter,
5 GP 4x ABC

korytarz




Dom Pracy Tworczej, parter,
GP 4x ABC o

Przy wejSciu

Dom Pracy Tworczej, I pictro,
GP 4x ABC Y b TP

Korytarz

Dom Pracy Tworczej, I pietro,
GP 4x ABC .y . ) TP

Izba Pamigci

Dom Pracy Tworczej, poddasze,
GP 2x ABC

Korytarz

Rozmieszczenie hydrantow wewnetrznych
W Domu Pracy Tworczej nalezacym
do Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask”

im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie

L.p. Typ hydrantu Lokalizacja

Dom Pracy Tworczej,
1 HW — 25 L

piwnica, klub

Dom Pracy Tworczej,
2 HW — 25

parter, korytarz

Dom Pracy Tworcze;,
3 HW — 25

I pigtro korytarz




