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Zagospodarowanie

1. Funkcja i przeznaczenie Garazu.

1)

Budynek  zlokalizowany jest przy ulicy Zamkowej nr 3, 42-286

Koszgcin, wojewddztwo $laskie, gmina Koszecin.

Obiekt petni funkcje garazu wieclostanowiskowego a pomieszczenia dzielimy na:

PARTER

Funkcja przewodnia — garaz wielostanowiskowy dla nastgpujacych pojazdow:
4 autokary, 4 busy, 3 samochody osobowe
Wydzielona komunikacja pionowa: Ewakuacyjna klatka schodowa, Winda osobowo -

towarowa do 1000 kg, Wiatrotap

PODDASZE UZYTKOWE

Woydzielona komunikacja pionowa: Ewakuacyjna klatka schodowa, Winda osobowo —
towarowa do 1000 kg
Korytarz 1:
— Magazyn techniczny 1,
— Magazyn techniczny 2,
— Magazyn kostiuméw,
— Pomieszczenie kierowcow
Korytarz 2: Pomieszczenia socjalne dla personelu sprzatajacego:
— Szatnia 14 osob/kobiety,
— Pomieszczenia sanitarne: umywalnia, wc, prysznic,
— Pomieszczenie socjalne: aneks kuchenny,
— pokdj wypoczynkowy
— Pomieszczenia biurowe Kierownika transportu
— Szatnia 8 0sob/me¢zczyzni
— Pomieszczenia sanitarne: umywalnia, wc/pisuar, prysznic
— Pomieszczenie socjalne: aneks kuchenny,
— Pomieszczenie biurowe magazynu
— Pomieszczenie porzadkowe

Poziom pétpietra (nad wiatrotapem)



— Pomieszczenie techniczne dla przenoszonej z poziomu parteru i

modernizowanej (ze wzgledu na instalacje solarng) wymiennikowni ciepta.

Budynek, ktérego dotyczy niniejsza instrukcja, jest budynkiem wolnostojacym,
niepodpiwniczonym. Budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym, wszystkie kondygnacje
sg kondygnacjami naziemnymi. Budynek jest obje¢ty nadzorem Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.

Pomieszczenia budynku garazu sa calkowicie wykorzystane na cele zwigzane z dziatalnos$cia
Zespotu. W budynku i na terenie przyleglym do garazu wielostanowiskowym w Koszecinie
przy ul. Zamkowej 3 nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materialow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materialy takie sa
magazynowane.

Budynek zostat wybudowany w roku 2012 zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem
na budow¢ — Decyzja nr WB.7351-675/08, z dnia 09.12.2008r.

Maksymalna ilo$¢ 0sob przebywajacych w obiekcie — 26 0sob:
1) cze$¢ biurowa: 14 pan z personelu sprzatajacego, 8 kierowcoOw 1 2 osoby do pracy
w biurze transportu oraz 2 magazynierki w biurze magazynu.
Praca odbywa si¢ w systemie zmianowym. Obiekt czynny jest od godziny
06:00 do 18:00 w dni powszednie, natomiast w niedziele i $wigta nieczynny.

Szacuje sie, ze w budynku moze przebywac jednoczesnie 24 os6b, w tym w nocy 0

2) Lokalizacja i wielko$¢ pomieszczen zakwalifikowanych do poszczegdlnych kategorii
zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.) strefy pozarowe obiektu garazu ze
wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania kwalifikuje si¢ do kategorii

zagrozenia ludzi ZL II1.



Wymiary budynkow

Parametry obiektu dla ktérego opracowywana jest niniejsza Instrukcja, przedstawiaja si¢

nastepujaco:
e powierzchnia wewnetrzna : 711,30 m?
o Parter - czg$¢ garazowa: 409,80 m?
o Poddasze - czes¢ biurowa: 301,50 m?
« kubatura: 4080,30 m*

Wysokos¢ budynku garazu wielostanowiskowego wynosi 11,60 m.

Budynek garazu zalicza si¢ do grupy obiektow niskich (N) do 12 metréw wysokosci.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacvch

Analizowany budynek jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym na ogrodzonej dziatce
wsérod obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego. W odleglosci 15 m od budynku garazu
usytuowany jest prawe skrzydto garazu. Natomiast w odlegtosci 30 m od $ciany poludniowej
znajduje si¢ budynek widowiskowo-dydaktyczny. Ponadto pozostate budynki w sasiedztwie
znajduja si¢ w odleglosciach znacznie przekraczajacych odleglosci minimalne okreslone w
odpowiednich przepisach. Stad odleglosci pomiedzy budynkami, ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej zostaly zachowane. Szczegoétowa lokalizacja analizowanego
obiektu zostala przedstawiona na zalaczonym do niniejszej ekspertyzy planie

zagospodarowania terenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z wilasciwosciami fizykochemicznymi stosowanych
materiatéw palnych, ich stanem skupienia, hermetycznoscig ukltadow, rodzajem 1 iloScig
instalacji itd. Dlatego zagrozeniem pozarowym nazywa si¢ wszystkie czynniki i okolicznosci,
ktére stwarzaja sprzyjajace warunki do powstania pozaru i jego rozprzestrzeniania si¢, a takze

tworzenia si¢ gazéw 1 dymow toksycznych zagrazajacych zyciu ludzi.



Na terenie obiektu wyr6zniono nastg¢pujace parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych:
1. Ciecze fatwopalne (cze$¢ garazowa) tj. oleje, smary, benzyna
2. Elementy, akcesoria komputerow z tworzyw sztucznych, gumy itp.
3. Dokumentacja, akta, opakowania kartonowe stanowigce zasadniczy sktad obcigzenia
ogniowego.
4. Stroje zespotowe zlokalizowane w magazynach

5. Palny wystrg) wnetrz (meble, firanki, zastony, wykladziny podtogowe).

Potencjalne zrédla powstania pozaru w obiekcie to: instalacje i urzadzenia elektryczne,
zaproszenie ognia, uzywanie i przechowywanie materialbw pozarowo niebezpiecznych,
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z otwartym ogniem, spawanie elektryczne i

gazowe itp

Przewidvwana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla

budynku garazu wielostanowiskowego wynosi 1000 MJ/m?,

Konstrukcja budowlana obiektu:

W budynku zastosowano nastgpujace materialy konstrukcyjne zwigzane ze $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego:

FUNDAMENTY - wykonane z bloczkéw fundamentowych ocieplonych na zewnatrz
styropianem

SCIANY ZEWNETRZNE - wykonane z pustaka ceramicznego, Styropian elewacyjny EPS
70, Tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce,

SCIANY WEWNETRZNE - wykonane z bloczkéw betonowych lekkich, cienkospoinowych,
o gestosci ok. 0,6 T/m3— 10 cm,

STROPY - Stropy miedzykondygnacyjne wykonane z:



Strop nad parterem —zaprojektowano jako prefabrykowane ptyty zelbetowe
kanatowe, o grubosci konstrukcji 60,00 cm., oparte na belkach stalowych o rozpigtosci w

osiach: 14,50 m.

Strop nad wiatrotapem zaprojektowano jako ptyta zelbetowa

KLATKA SCHODOWA — biegi, spoczniki oraz plyty w poziomie stropodw
miedzykondygnacyjnych wykonane w konstrukcji zelbetowej. Jako warstwe wykonczeniowg
schodow, nalezy przyjac ptytki gresowe, antyposlizgowe z oznaczeniem schodowym

Dach (np. wykonany z belek drewnianych, oparty na murach zewnetrznych, kryty blachg
ocynkowang na papie itp.).

RDZENIE I SLUPY — wykonane w konstrukcji Zzelbetowe;.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku, ze wzgledu na sktadowane materiaty nie ma strefy zagrozenia wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Obiekt zostat podzielony na strefy pozarowe:
1. Garazowa - z przeznaczeniem parkowania pojazdow
2. Kilatka schodowa z wiatrotapem
3. Magazyny - nr 1, nr 2 i magazyn kostiumow
4. Korytarze-nrlinr2



Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku wielokondygnacyjnym
w budynku o
jednej kondygnacji sokim i
Kategoria zagrozenia : _J .yg ) niskim (N) | $sredniowysokim w
_ nadziemnej (bez wysokosciowym
ludzi ] i (SW) )
ograniczenia (W) i (WW)
wysokosci)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 1, ZL IV, ZL
\ 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 11 8.000 5.000 3.500 2.000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza

tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku
wielokondygnacyjnym
w budynku o
Gestos¢ obciazenia jednej niskim i o
_ _ N wysokim i
Rodzaj stref ogniowego kondygnacji |sredniowysokim _
) ) ) wysokosciowym
pozarowych Q [MJ/m?] nadziemnej (bez  (N) i (SW) _
o (W) i (Ww)
ograniczenia
wysokosci)
1 2 3 4 5
Q >4.000 1.000 * *
Strefy pozarowe z
_ ) 2.000 < Q =< 4.000 |2.000 * *
pomieszczeniem
1.000 < Q =< 2.000 |4.000 1.000 *
zagrozonym
500 < Q=<1.000 |6.000 2.000 500
wybuchem
Q =< 500 8.000 3.000 1.000




Q>4.000 2.000 1.000 *
2.000 < Q =<4.000 /4.000 2.000 *
Strefy pozarowe
1.000 < Q =<2.000 |8.000 4.000 1.000
pozostate
500 < Q =<1.000 [15.000 8.000 2.500
Q =<500 20.000 10.000 5.000

*Nie dopuszcza si¢ takich przypadkow.

W oparciu o dane w zakresie obliczonej gestosci obcigzenia ogniowego i grupy

wysokosciowej budynku, klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM, wynosi:

Budynek wielokondygnacyjny
Budynek o
Maksymalna gestos¢ jednej
obcigzenia ogniowego | kondygnacji o _
_ _ niski  Sredniowysoki| wysoki | wysokosciowy
strefy pozarowej w nadziemnej
(N) (SW) (W) (WW)
budynku (bez
Q [MI/m?] ograniczenia
wysokosci)
1 2 3 4 5 6
Q =< 500 "E" "D" "Cc" "B" "B"
500 < Q =< 1.000 "D" "D" "C" "B" "B"
1.000<Q=<2.000 ['C" "c" "c" "B" "B"
2.000<Q=<4.000 ["B" "B" "B" * *
Q >4.000 "A" "A" "A" * *

*- Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mogg wystgpowacé takie budynki.




1. Instalacje, urzadzenia techniczne i systemy przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe

Oswietlenie ewakuacyjne

Obiekt posiada o$wietlenie awaryjne.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ m.in. na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylgcznie $wiatlem sztucznym. Przedmiotowe o$wietlenie powinno dziataé
przez co najmniej 1 godz. od zaniku os$wietlenia podstawowego. W przypadku drog
ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie o$wietlenia na podlodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 lux, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego
nat¢zenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s a pelny poziom nat¢zenia

oswietlenia w ciggu 60 s.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W budynku zastosowano hydranty wewnegtrzne 25 z wezem poélsztywnym na kazdej
kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogélnej.

Budynek wyposazono w wodociggowa instalacj¢ przeciwpozarowg z hydrantami 25 z w¢zem
potsztywnym, spetniajaca wszystkie wymagania przepisOw przeciwpozarowych.

Zastosowane elementy posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowano system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy catkowita ochrong
obiektu. Oznacza to, ze chronione beda wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zapewniono
mozliwos¢ przekazania sygnalu alarmu pozarowego do KP PSP w Lublincu. Zastosowane

zostang wylacznie elementy posiadajace aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

Oddymianie grawitacyjne
Jedyna klatka schodowa wyposazona zostala w samoczynne urzadzenia oddymiajace w
postaci zabudowanych w dachu okien potaciowych, uruchamianych za pomoca systemu

wykrywania dymu.



Zapewniono powierzchni¢ czynng co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego danej klatki.
Lokalizacja, wymiary oraz typ okien potaciowych oddymiajacych wg rzutu dachu
dotaczonego do niniejszego opracowania. Instalacja uruchamiana bedzie za pomoca systemu
wykrywania dymu. Naplyw powietrza uzupetniajgcego realizowany bedzie poprzez drzwi
prowadzace z klatki na otwartg przestrzen, otwierane w sposob automatyczny poprzez
sifowniki typu DDS. Zastosowane zostaly wylacznie elementy posiadajace aktualne

dopuszczenia CNBOP-PIB i certyfikaty zgodnosci.

Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ dla analizowanego budynku wynosi
20 dm3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ zapewnia sie¢ wodociggowa na terenie
zespotu parkowo-patacowego. Na sieci wodociggowej w odlegtos$ci do 75 m i do 150 m od
budynku zlokalizowano hydranty Dn 80 umozliwiajace wymagany poboér wody przy ci$nieniu

nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne speiniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. W budynku rozmieszczone sa gasnice dostosowane do nast¢pujacych
grup pozarowych ...A, B, C. Dla budynku garazu przypisano 6 jednostek masy S$rodka
gasniczego.
Gasnice rozmieszczono zgodnie z ponizszymi przepisami na parterze 2 szt. agregatow
gasniczych oraz gasnicg pianowa. Na poddaszu uzytkowym 3 gasnice 6x ABC
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki),
e« W obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej

kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejagce warunki.



Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

1.

w obiekcie, co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3
dm? powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni chronionegj,

wystepowanie w obiekcie wewnetrznej instalacji hydrantowej nie zwalnia z
obowigzku wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy,

dla konkretnych, wlasciwych dla danego obiektu warunkow, ilosci sprzetu nalezy
okresla¢ indywidualnie, uwzgledniajac podzial na pomieszczenia i stanowiska pracy,
tatwo$¢ dostepu do sprzetu i poziom wystepujgcego zagrozenia,

sprz¢t gasniczy powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach,
przy wyjs$ciach na zewnatrz pomieszczen,

odleglos¢ dojscia do sprzetu z dozwolonego miejsca w obiekcie nie powinna by¢
wieksza niz 30 m,

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

miejsca, w ktorych umieszczono sprzgt gasniczy, powinny by¢ oznakowane

pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Ilo$¢ i lokalizacja gasnic:

Ilo$¢ ladunku
Rodzaj gasnic/

Lp. gasniczego
Ilos¢ o
(minimum)
POMIESZCZENIE Garaz
1. Agregat gasnicz
- drogi komunikacji Srest 8 Y 2 kg dla 1 szt.
25x ABC 2szt.
POMIESZCZENIE Garaz
2. _ o gasnica GS 6 X 1
- drogi komunikacji 2 kg dla 1 szt.
Szt.
POMIESZCZENIE Poddasze korytarz 1i 2
3. _ o gasnica GP 6 X,
- drogi komunikacji 2 kg dla 1 szt.
2 szt.
POMIESZCZENIE Magazyn Kostiumow
4. gasnica GP 6 X, 1

- drogi komunikacji . 2 kg dla 1 szt.
szt.




Miejsce lokalizacji sprzetu gasniczego zostalo przedstawione w czesci graficznej

stanowigcej zalacznik do niniejszej instrukcji. Dopuszcza si¢ inng lokalizacje

podrecznego sprzetu gasniczego niz zostato to przedstawione w czg$ci graficznej z

zachowaniem zasad 1 przepisoOw okreslonych w niniejszej instrukcji.

Whnioski

1.

Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnicze powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym w sposob zgodny z Polskimi Normami,
dokumentacjg techniczng — ruchowg, instrukcjami obslugi ustalonymi przez
producenta, nie rzadziej niz raz w roku.

Instalacja piorunochronna i elektryczna musi by¢ poddawana okresowej kontroli co
najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu sprawno$ci polaczen, osprzgtu, zabezpieczen
1 Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji
1 aparatow, jezeli normy do obowigzkowego stosowania nie ustanawiaja czestszych
kontroli.

Poddawac¢ okresowej kontroli co najmniej raz w roku przewody kominowe (dymowe,
spalinowe 1 wentylacyjne), podlegajace na sprawdzeniu ich stanu technicznego
1 sprawnosci.

Usuwac zanieczyszczenia z przewodow dymowych 1 spalinowych, w ktorych odbywa
si¢ proces spalania paliwa ptynnego (olej opatowy) od palenisk opalanych paliwem
ptynnym co najmniej dwa razy w roku.

Usuwacé zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz w roku w
obiektach, w ktoérych odbywa si¢ proces spalania paliwa ptynnego, gazowego

1 statego, jezeli wigksza czgstotliwo$¢ nie wynika z warunkéw uzytkowych.

Kontrole nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, ktore obowigzane sg

sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonej czynnosci, a wiasciciel lub zarzadca obiektu

obowigzany jest dokona¢ wpisu do ksigzki obiektu budowlanego w sposob jednoznaczny

1 zwigzty oraz dotaczy¢ do ksigzki protokoty jako zataczniki.

Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi droga wewngtrzna zespotu patacowo-parkowego o szerokosci co

najmniej 4 m, polaczona z wyjSciami z budynku, przez ktére zapewniono dostep do calej

strefy pozarowej, utwardzonymi dojs$ciami o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50



m. Droga posiada nosno$¢ 200 kN, promien zewngtrzny tuku drogi co najmniej 11 m i
umozliwia przejazd bez koniecznos$ci cofania. Blizsza krawegdz drogi pozarowej znajduje si¢
co najmniej 5 m od elewacji budynku i nie dalej niz 15. Pomigdzy droga a $ciang budynku nie
wystepuja stale elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa o wysokosci powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow 1 drabin
mechanicznych. Na ogrodzony teren zespotu patacowo-parkowego zapewniono co najmniej
dwa wjazdy oddalone od siebie 0 co najmniej 75 m. Szczegdtowy uktad drogowy przedstawia

projekt zagospodarowania terenu.

Organizacja i warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej “drogami ewakuacyjnymi®.
Ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng
strefe pozarowa. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do wyjsécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowe;j
albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przej$cie, zwane dalej "przejsciem
ewakuacyjnym", o dlugosci nie przekraczajacej w strefach pozarowych PM
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielkos$¢ obcigzenia ogniowego
— 100 m. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajagcej 5 m dlugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych moze by¢ powigkszona o 25%. Dopuszczalne jest rowniez zwigkszenie
dhlugosci przejscia o kolejne 50 % (50 m) przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen
oddymiajacych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu.

Przejscie ewakuacyjne w strefach zaliczonych do kategorii ZL nie powinno przekraczaé
40 m. Przejscia, o ktorym mowa powyzej, nie powinny prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz
trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych nalezy dostosowa¢ do liczby osdéb mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osdb, lecz nie
mniej niz 0,9 m ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy. Wyjscia ewakuacyjnych pomieszczen

na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Zabrania si¢ stosowania do celéw



ewakuacji drzwi obrotowych 1 podnoszonych. Ponadto stosowanie drzwi rozsuwanych, jezeli
stuza one wylgcznie do ewakuacji, jest zabronione.
Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:

o otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwos$ci ich blokowania,

e samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii

drzwi.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza si¢ przyjmujac 0,6 m szerokosci na 100
0s6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji, lecz nie mniej niz 1,4 m
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢
przejscia, drzwi, lub lokalnego obnizenia — 2 m.
Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie Iub stopnie
umozliwiajace pokonanie réznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej

strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku nazywa si¢ ,,dojsciem ewakuacyjnym”.

Ewakuacj¢ ludzi z pomieszczen garazu nalezy przeprowadzi¢ istniejacymi wyjsciami
ewakuacyjnymi. O koniecznosci ewakuacji do momentu przybycia jednostki Panstwowe;j
Strazy Pozarnej decyduje Dyrektor lub upowaznieni przez niego pracownicy, a osoby, ktore
zauwazyly zagrozenie, obowigzane sa powiadomi¢ zarzadce obiektu; w sytuacjach skrajnego
niebezpieczenstwa, np. zadymienia ciggéw komunikacyjnych, zawalenia si¢ konstrukcji,
osoba ktora zauwazyla zagrozenie, obowigzana jest, uzywajac dostgpnych $rodkow,

obwiesci¢ na terenie budynku komunikat:

~uwaga, powstal pozar, prosz¢ natychmiast opusci¢ budynek!”

W sytuacji bezposredniego zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia wszystkie osoby znajdujace si¢

w pomieszczeniach zespolowych opuszczajg swoje stanowisko pracy, pomieszczenie i



zgodnie ze znakami okres$lajacymi kierunek ewakuacji wychodza na zewnatrz obiektu.
Aby sprawnie przeprowadzi¢ akcje ewakuacji nalezy:
1) przeprowadzania co najmniej raz w roku:

a) praktyczne szkolenia dla personelu budynku w zakresic sposoboéw
postepowania na wypadek pozaru i konieczno$ci ewakuacji, przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,

b) praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji,

2) wprowadzenia w ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku" szczegdtowych

procedur dla personelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelni¢ w sposob
bezposrednio  okreSlony w  obowigzujacych  przepisach  techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych.

Postepowanie w razie pozaru
1) Roéwnolegle z alarmowaniem strazy pozarnej osoby przeszkolone w miar¢ mozliwosci
powinny przystapi¢ do akcji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic i hydrantow
wewngetrznych znajdujacych sie w poblizu.
2) Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej akcja kieruje osoba odpowiedzialna za
dany obiekt lub osoba przez nig upowazniona.
3) Kazda osoba przyst¢pujaca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna:

a) w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje
Z 7agrozonego rejonu,

b) wytaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ woda
instalacji 1 urzadzen elektrycznych pod napigciem); zalaczy¢ urzadzenia
oddymiajace — jezeli te nie uruchomily si¢ automatycznie.

C) usungé z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujgce sie
materiaty palne, toksyczne, a takZze cenne urzadzenia i maszyny oraz wazne
dokumenty, no$niki informacji itp.

d) wylaczy¢ wentylacje ogdélna oraz pozamyka¢ drzwi i1 okna oddzielajace
pomieszczenia objete pozarem od pomieszczen sgsiednich,

e) wylgcznikiem gldownym wylgczy¢ zasilanie energetyczne obiektu



Przy wyjsciu gtownym do obiektu zamontowano przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

odcinajacy zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej w calym budynku,

za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru - oznakowany zgodnie z Polskag Norma. Budynek wyposazony jest

w instalacj¢ odgromowa, w wykonaniu podstawowym, zgodnie z normg PN-IEC-61024-1.

Szczegolowe zasady postepowania w przypadku mozliwosci podjecia dzialan ratowniczo

— gasniczych przez osoby przebywajace w budynku:

1)

2)

3)

4)

W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢, czy w pomieszczeniu lub pomieszczeniach
objetych pozarem znajduja si¢ ludzie 1 zwierzeta, ktorych nalezy bezwzglednie
wyprowadzi¢ z pomieszczenia.

Ponadto nalezy:

a) w miar¢ mozliwosci usungé materialy niebezpieczne  pozarowo
z wnetrza pomieszczenia dla utworzenia przerw na drodze rozprzestrzeniania si¢
ognia,

b) dziatania gasnicze podja¢ natychmiast po jego zauwazeniu, najlepiej kiedy pozar
jeszcze jest w zarodku — nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
wigkszg powierzchnig,

€) pozamykac drzwi i okna oraz wyj$¢ na zewnatrz pomieszczenia, co spowoduje
ograniczenie doptywu tlenu, przygaszenie ognia i opdznienie wyjscia ptomienia
1 dymu poza zagrozone pomieszczenie.

W celu podjecia skutecznych dziatan gasniczych nalezy zgromadzi¢ kilka gasnic lub
rozwing¢ waz zakonczony pradownicg z szatki hydrantu wewngtrznego, jezeli
jestesmy przekonani, iz wewnatrz pomieszczenia nie ma materiatow wchodzacych w
reakcje z woda, urzadzen elektrycznych pod napigciem lub cieczy palnych lzejszych
od wody.

Wchodzac do pomieszczenia objetych pozarem, nalezy drzwi 1 okna otwierad
ostroznie — najlepiej elementem niebgdacym dobrym przewodnikiem ciepta — stojac za
drzwiami lub za o$cieznicg okna, w taki sposdb, aby przy otwarciu drzwi lub okien nie
,buchnal” na nas ogien pod wpltywem doptywu §wiezego powietrza, powodujac
oparzenia i podtrucie naszego organizmu przez smoliste i toksyczne substancje
zawarte w dymie.

Przy gaszeniu pozaréw wewnatrz obiektow nalezy pamigtac:



a) w atmosferze dymu nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, starajac si¢
trzyma¢ glowe jak najnizej, poniewaz na wysokosci kolan jest najmniejsze
zadymienie, najlepsza widoczno$¢ oraz stosunkowo najnizsza temperatura,

b) stara¢ si¢ dotrze¢ jak najblizej ognia, z zachowaniem dla nas bezpiecznej
odlegtosci 1 gasi¢ zarzewie ognia (zar), a nie plomienie,

c) niewielkie i1 jednocze$nie skupione na matym obszarze zarzewia ognia mozna
ugasi¢ kocem gasniczym poprzez dokladne okrycie ogniska pozaru oraz
doci$niecie krawedzi do podtoza gwarantujace maksymalne ograniczenie
doptywu powietrza do ogniska pozaru oraz w konsekwencji jego ugaszenie; W
przypadku nieposiadania koca gasniczego w zastgpstwie mozna uzy¢

namoczonej tkaniny ptaszcza, zaston itp.

Uzycie do gaszenia ogniska pozaru koca gasniczego lub namoczonej tkaniny ma

podwdjna zalete, tzn. ugaszenie pozaru w zarodku oraz ugaszenie pozaru bez strat

wtornych wynikajace z uzycia wody, piany lub proszku gasniczego:

1)

2)

3.

i

srodkiem gasniczym z gasnicy lub hydrantu wewngtrznego nalezy otoczy¢ ogien ze
wszystkich stron, poczynajac od krawedzi ogniska ku jego srodkowi, a nie odwrotnie;
nie nalezy pozostawia¢ palacych si¢ lub niedogaszonych przedmiotéw na drodze
poruszania si¢, a stosowac zasad¢ gaszenia najblizszego otoczenia,
podczas gaszenia ognisk pozaru na najwyzszych kondygnacjach budynku nalezy
zabezpiecza¢ i obserwowaé pomieszczenia znajdujace si¢ na tym samym poziomie
oraz nad 1 pod pomieszczeniem objetym pozarem, czy w wyniku przenikliwosci
cieplnej pozar nie przedostat si¢ na sgsiednie kondygnacje 1 nie odciagt drogi ewakuacji
z budynku.
Zasady postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia Zycia

zdrowia oraz Kkoniecznosci natychmiastowej ewakuacji z budynku,

w ktorym powstal pozar:

1)

2)

przerwa¢ dzialania ratowniczo — gasnicze, zamkna¢ drzwi 1 okna, opuscié
pomieszczenie i kierowaé si¢ bezposrednio na droge ewakuacyjng prowadzaca w
bezpieczna miejsce na zewnatrz obiektu,

nie nalezy korzysta¢ z windy oraz na drodze ewakuacji nalezy likwidowaé ogniska
pozaru, poruszajac si¢ w stron¢ wyjscia ewakuacyjnego, np. przy uzyciu gasnic lub
hydrantu wewnetrznego czyli rozwinigtego weza pod cisnieniem wody i1 zakonczonego

pradownicg; tak rozwiniety waz mozemy zastosowac do:



d)

9)

uzywania pragdu zwartego z pradownicy likwidowania i zawalania konstrukcji
lub innych materiatow utrudniajacych poruszanie si¢ do wyjscia ewakuacyjnego,
uzywania pradu rozproszonego wody, o ile jest taka mozliwos¢, jako ,,parasola
ochronnego” do osadzania i wypierania dymu oraz poprawienia w znaczny
sposob widocznosci, ,,S§wiezosci” powietrza,

podczas ruchu przez silnie zadymione ciagi komunikacyjne, aby nie straci¢
orientacji co do kierunku, nalezy porusza¢ si¢ wzdhuz $cian, o ile przekonani
jestesmy, iz w calym obiekcie zostalo wylaczone zasilanie energetyczne lub
zasilanie energetyczne nie zostalo wylaczone, a jednoczesnie na drodze naszego
przemieszczania si¢ zostala uzyta woda,

jezeli na drodze ewakuacji znajdg si¢ drzwi, w pierwszej kolejnosci
sprawdzamy, czy s3 gorace; jezeli sa gorace, jest oznaka, iz za nimi znajduje si¢
ognisko pozaru, ktore mozemy wznieci¢ z chwilg ich otwarcia; wybieramy inng
droge ewakuacji badz otwieramy drzwi, stojac za $ciang od strony zawiasow
drzwiowych,

po otworzeniu drzwi nalezy odczekaé, az pierwsza najgrozniejsza fala dymu,
goragcych gazoéw 1 ciepta nagromadzonego w pomieszczeniu — pod wptywem
,Swierzego Powietrza” — wydostanie siec do pomieszczenia lub przestrzeni, w
ktérej przebywamy, i nie spowoduje dla nas zagrozenia,

poruszajac si¢ po schodach w otoczeniu duzego zadymienia, idziemy
w pozycji pochylonej przy Scianie, a nie porgczy, rozkladajac ciezar ciata na
duzg ptaszczyzneg 1 badajac przestrzen rekoma 1 nogami, aby ustrzec si¢ przed
upadkiem z wysokosci w wyniku zawalenia si¢ schodow lub porgczy,

przy wychodzeniu na zewnatrz obiektu nalezy zwroci¢é uwage na
niebezpieczenstwa pochodzace od spadajacych z goérnych kondygnacji
spalonych lub nadpalonych okien, odpadajacej elewacji budynku i innych
niebezpiecznych elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zZycia

1 zdrowia cztowieka.



Z. chwilag przeniesienia si¢ ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ciagi
komunikacyjne w stopniu uniemozliwiajacym oddychanie i wytrzymalos¢ czlowieka na
wysoka temperature, oraz przeniesienie si¢ ognia na nizsze kondygnacje z mozliwoscia
odciecia drogi ewakuacyjnej, nalezy bezwzglednie przerwaé jakiekolwiek czynnosci i
opusci¢ obiekt oznaczong znakami ewakuacyjnymi droga ewakuacyjna, wyjs¢ na

zewnatrz obiektu, kierujac si¢ do miejsc zbiorki i czeka¢ na przybycie strazy pozarnej.

Rozmieszczenie gasnic W Garazu wielostanowiskowym
nalezacym do
Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask”

im. Stanistawa Hadyny w Kosze¢cinie

Typ ga$nicy Lokalizacja Uwagi
GS5 Garaz, parter
Agregat 25 kg Garaz, parter Na kotkach
Agregat 25 kg Garaz, parter Na kotkach
Garaz, I pigtro,
GP 6x ABC
korytarz
Garaz, | pigtro,
GP 6x ABC
korytarz
Garaz, I pigtro,
GP 6x ABC

Magazyn




Rozmieszczenie hydrantow wewnetrznych
w Garazu wielostanowiskowym nalezacym
do Zespolu Piesni i Tanca ,,Slask”

im. Stanistawa Hadyny w Kosze¢cinie

Lp. Typ hydrantu Lokalizacja

uwagi

1 HW — 25 Garaz, parter

2 HW - 25 Garaz. I pigtro, korytarz




